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ZAKŁADY WYTWÓRCZE URZĄDZEŃ SYGNALIZACYJNYCH 


SOCZEWKI ILUMINACYJNE W OPRAWIE 


SOCZEWKI ILUMINACYJNE W OPRAWIE 
5-92255, 4-92087, RNH-13, NH-10 


Soczewki iluminacyjne stosowane są w planach świetlnych, powtarzaczach sygnało- 
wych, nastawnicach kolejowych, pulpitach dyspozytorskich itp., gdzie służą do wy- 


świetlania punktów świetlnych jako optyczne znaki sygnałowe. 


Wyjątek stanowi soczewka w oprawie 5-92255, która pomyślana jest jako guzik przy- 


ciskowy łącznika manipulacyjnego typu PW-20. 


Oprócz wykonań standartowych mogą być dostarczone soczewki o innych barwach 


i znakach na żądanie klienta. 


ZWUS Katowice 12 — Modelarska 10 


1. SOCZEWKI W OPRAWIE 4-92087 


śe O ua 2 
Oznaczenie Znak REA IGZA! | Oznaczenie Barwa Ciężar 
soczewki ca kG | soczewki | Ca kG 
6 | 4-92087/1 | | bezbarwna 4-92087/5 czerwona 
. 419 | T > = | t anńnc 
4-92087;2 bezbarwna 0,005 4 92087/6 poon, 0.005 
17 4-92087/3 bezbarwna 4-92087/7 | niebieska 
6 „8 | 4-92087/4 zielona 4-92087:6 | fioletowa 
2. SOCZEWKI W OPRAWIE RNH 13 
aj E RAS RZEWEZ IE MA ZA losom ZET 
? Oznaczenie. Znak | DĘLYA Sato ', Oznaczenie. Barwa Ciężar 
| soczewki ca kG | | soczewki ca kG 
N SŻ4£ SE > WA ZTEwai | 
© RNH 1301 | -+- | bezbarwna RNH 1305 , czerwona 
RNH pi — | GM | 0,002 RNH 1306 pa a 0,002 
p $1f,9 RNH 1303 bezbarwna RNH 1307 | niebieska 
RNH 1304 ' zielona RNH 1308 | fioletowa 
„AA WIOLA | M " - Parocdwk 3 
3; SOCZEWKI W OPRAWIE NH 10 
885 Oznaczenie. Barwa | Ciężar Oznaczenie Znak Barwa Cięża! 
| soczewki | ca KG | soczewki | ca KG 
e gł A E ARUMOCE A 0 MióatiEe 
NN i NH 1001 , bezbarwna NH 1005 zielona 
NH 1002 czerwona NH 1006 bezbarwna 
0,001 | 0,001 
$74 NH 1093 / niebieska NH 1007 -- | bezbarwna 
NH 1004 ' pomarańcz. 
4. SOCZEWKI W OPRAWIE 5-92255 
] PPOTREJ CEC SESJI EEE TTE TREREŁ =M p zi 7 OR, | ir ; EE TEZY JL WA RET pex L BZ SF 
Oznaczenie ZAJ CIĘŻAI | Oznaczenie  PRWA_ | oi 
soczewki . ca kG | ( soczewki ca kG 
| OD PÓŃ a= BRB MUM zka RRS » ACE RE RA NA 
5-92255]1 | bezbarwna | 5-92255/4 | pomarańcz. 
5-92255/2 zielona 0,004 | 5-92255/5 |niebieska 0,004 
| 5-92255/3 czerwona | 
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ZAKŁADY WYTWÓRCZE URZĄDZEŃ SYGNALIZACYJNYCH 


OPRAWKI ŻARÓWEK 


20% 


OPRAWKI ŻARÓWEK NK-100, RNK-200, NK-300, NK-301 


e l lu 
22% © 
92% 

© © 


Oprawki do żarówek sygnałowych wymienione na stronie odwrotnej mają zastosowa- 


nie w aparatach urządzeń sygnałowych produkowanych przez zakład. 


Oprawka typu NK-100, przystosowana jest do uchwycenia żarówek sygnałowych 
z trzonkiem B 22 stosowanych w latarniach sygnałowych na PKP. 


270709090907090 707000" a? 0? 


Oprawka typu RNK-200, przeznaczona jest do żarówek miniaturowych z trzonkiem E-10. 


Stosuje się w nastawnicach przekaźnikowych, powtarzaczach sygnałowych oraz pla- 
nach świetlnych i pulpitach dyspozytorskich. i 


Oprawki typu NK-300 i NK-301, przewidziane są dla żarówek telefonicznych z trzon- 


kiem T-8. Oprawki tego typu stosowane są do planów świetlnych i pulpitów sterowni- 


czych przy wyświetlaniu punktów lub szczelin sygnałowych. 
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1. OPRAWKA ŻARÓWKI NK 100 


Oznaczenie 


GOCOOCOOOSSSYS A Maakannkkh «.* 


W 


anwad a 


I 


Ź 


| 
| Dla żarówek | Maks. napięcie | 


8 AR 
% N 


[ | | 
I | / 
A 17 


IEEMEI 


78 


— 


a Ciężar | 
: | Zastosowanie | | 
z trzonkiem | V = | | ca: kG 
B-22 | 250 , Dla urządzeń sygnalizacyjnych | 
| ' narażonych na wstrząsy | 0,08 


2. OPRAWKA ŻARÓWKI RNK 200 


] 


3. OPRAWKA ŻARÓWKI NK 300 


| 


| 


NK 300 T8 60 


| spozytorskich 


1 I 


4, OPRAWKA ŻARÓWKI NK 301 


Dla | Maks. 


spozytorskich 


Agpol W-wa 10603-107/V = KZG 3, 1060/59 


| Dla | Maks. 
| Oznaczenie żarówek | napięcie | Zastoscwanie 
| |ztrzonkiem| V— | 
RNK 200 E 10 250 Dla powtarzaczy FR 10, 
| planów świetlnych i pul- 
| > dyspozytorskich | 0,01 
l I 


| Dla Maks. | 
| Oznaczenie żarówek | napięcie | Zastosowanie 
| ztrzonkiemi Vo | 
Dla planów świetl- 


nych i pulpitów dy- 


Oznaczenie żarówek | napięcie | Zastosowanie 
7 trzonkiem| Noo2>=. 
NK 301 | 1-8 60 Dla planów świetl- 


nych 1 pulpitów dy- 


| 
| Ciężar 
|ca:kG 
| 


| Ciężar 


| 


| 
| 
| 0,001 


| Ciężar 
|ca: kG 
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3. ZAMKI EV 10 


' Oznaczenie Rys. 


1. KŁÓDKI czerwone KVZ 10 


Ciężar © 


EV 1001 | 
EV 1002 
EV 1003 


BV 10H 
EV 1012 
EV 1013 


OZ E 


ONA | 


' Oznaczenie | Wykonanie Zastosowanie | 
| |ca;kG, 
 KVvZ 10 | Kłódka bez klucza dla urządzeń | 0,10 | 
| KVZ 10/1 | Kłódka z kluczem zabezpieczenia a 
' 3-92089 | Klucz , ruchu pociągów 0,02 
2. KŁÓDKI zielone KVZ 20 
| Oznaczenie Wykonanie Zastosowanie joe 
| (.ca:kG 
| KVZ 20 Kłódka bez klucza dla urządzeń | 0,20 | 
| KVZ 20/1 / Kłódka z kluczem teletechnicznych | 
0,02 
| , 


3-30035 Klucz 


Rys.6 


Wykonanie Zastosowanie wła ai 
ca : kG 
klucz ' Do zamykania szał apa- | 0,02 
zamek bez klucza ratowych, elektr. napę: 
zamek z kluczem dów zwrotnicowych itp,  , 0,20 
dla sygnalizacji kolejo- 
wej | 
klucz " Do zamykania aparatury | 0,02 
zamek bez klucza nie kolejowej 
0,20 


zamek z kluczem 


———— pomara EDEN 


0500792707070% 
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NAPĘD ROGATKOWY JEG 10 


Napęd rogatkowy przeznaczony jest do manewrowania wszelkimi zaporami rogatko- 
wymi. Wykonanie napędu rogatkowego przystosowane jest do montażu na fundamencie 
betonowym, skąd zapory poruszane są za pomocą lin stalowych. Normalnie napęd na- 
stawiony jest na 1,6 -— 2,7 metrów ruchu liny. 

Szybkość liny wynosi ca 3,2 metra na minutę, a siła pociągowa liny wynosi 500 — 
700 xg. 


Napęd rogatkowy jest miniowany i lakierowany na szaro. 


Mechanizm napędowy umieszczony jest. w.skrzyni żeliwnej..13.z pokrywą blaszaną 2. 
wmontowany silnik elektryczny 1, poprzez sprzęgło 10, z pewną liczbą kół zębatych 
14, napędza koło 12 z wyżłobieniem, na które nawija się lina. Lina prowadzona jest 
przez krążki kierunkowe 15, umieszczone na fundamencie do zapór drągowych. Ruch 
koła napędowego przenoszony jest przez koła zębate 8, do trzech odpowiednich tarcz 
sterujących 7, z których dwie uruchamiają układ styków 23A dla obwodu silnika i ob- 
wodów kontrolnych, a trzecia uruchamia styk świetlny 23B, który zapala latarnie na 
zaporze rogatkowej. Lalarnie te świecą się od momentu, gdy dzwonek rogatkowy za- 
czyna dzwonić, a gasną, gdy zapora podnosząc się osiągnie z drogą kąt ca 70”. 


s RA 


Sprzęgło 10 na osi silnika jest uruchamiane hamulcem elektromagnetycznym 9, który 
przerywa ruch napędzający natychmiast przy przerwaniu dopływu prądu do silnika. 
Przy starcie silnika działanie hamulcowe jest automatycznie zwalniane. Do połącze- 
nia obwodu elektrycznego służą dwa otwory dla muf kablowych. W normalnym wy- 
konaniu napęd ma jedną mufę kablową 18, z dwoma otworami dla kabli. 

Na specjalne zamówienie napęd dostarcza się z mufami kablowymi na 1 lub 3 kable. 
Wymiary między otworami montażowymi. 625 X 380 mm. Srednica otworów: 22 mm. 


*) Oznaczenia napędu | ć 
SKFPAEFEK 
rogatkowego z | | 
W czenziE Ra e CK 5 on? GEE Ciężar 
jednym . podwójnym. prąd zmien- | częstotli- | 
kołem | kołem | PEREZ o zimy | ARE 'WOŚĆ 
| V | V ilość | Hz ca kg 
JEG 100! | JEG 1002 | 110 | | | | 
JEG 1003 | JEG 1004 130 | | 
| JEG 1005 | JEG 1006 220 | 330 
JEG 1007 | JEG 1008 BG 020 1 | 50 
| JEG 1009 | JEG 1010 | | 190 3 50 | 
| JEG 1011 |-JEG 1012 : | 150-220 3 50 
| 3 50 


JEG 1013 | JEG 1014 | 380 
| NOZDRERESZY SM | 


*) Oznaczenie nie obejmuje krążków 15 typ JOV 11, które należy zamawiać oddzielnie 


Na żądanie możemy dostarczać napędy rogatkowe na inne napięcia i częstotliwości 
od podanych wyżej, jak również napędy innej konstrukcji dla celów specjalnych. 
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LATARNIA Z MASZTEM I KRZYŻEM ANDRZEJA HZ 10 


Latarnia z masztem i krzyżem Andrzeja typu HZ 10 służy do zabezpieczenia skrzy- 
żowań drćg kołowych z drogami kolejowymi. 

Kompletna latarnia typu HZ 10 składa się z czterech podzespołów: latarni, krzy- 
ża Andrzeja, masztu i fundamentu. Podzespoły dostarcza się do montażu luzem. 
Krzyż Andrzeja wykonany jest z blachy emaliowanej. Ramiona krzyża i tarcze 
iączące mają przynitowane odbłyski samochodowe o kolorze tła. 

Latarnia wraz z krzyżem Andrzeja osadzona jest na maszcie rurowym HY 1015, 
przykręconym śrubami do fundamentu. 

Komory świetlne latarń w zależności od przeznaczenia są wyposażone w soczew- 
ki wewnętrzne czerwone, zielone lub pomarańczowe. Soczewki zewnętrzne mają 
kąt rozproszenia 307. 

Górna komora latarni jest wyświetlana zawsze czerwono. Komory świetlne latar- 
ni są wyposażone w żarówki RNG 2903 24 W 12 ViRNG 2901 12 W 12V z bańką 
kulistą i trzonkiem bagnetowym. 


HZ.-1002 


HZ.-1003 
HZ.-1005 


0a HZ.-1004 
HZ.-1006 


Nr 
artykułu 


HZ. 1001 
HZ. 1002 
HZ 1003 


HZ 1004 


HZ 1005 


- HZ 1006 


Oznacze- 
nie typu 
latarni 


HA 1201 
HA 1201 
HA 1202 


HA 1202 


HA 1203 


HA 1203 


Oznacze- 
nie typu 
krzyża 
Andrzeja 


OF 2000 
OF 2001 
OF 2000 


OF 2001 


OF 2000 


OF 2001 


Wymiar 
A 
mm 


Barwa - 


światła 


Położenie bol- 
ców fundamen- 
towych 


j 
| 
| 
| 


czerwona 


czerwona 


czerwoma 


pomarańczowa 


czerwona 


pomarańczowa 


czerwona 
zielona 
czerwona 
zielona 


Uwaga: fundament typu OF10 nie stanowi części artykułu i należy zamawiać go oddzielnie. 


Nazwa 


Schemat połączeń 


Części zamienne 


Ramię krzyża kompletnego 


Odbłysk samochodowy czerwony 


Odbłysk samochodowy biały 


Soczewka zewnętrzna 
Daszek 
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ZAKŁADY WYTWÓRCZE URZĄDZEŃ SYGNALIZACYJNYCIH 


LATARNIA SYGNAŁOWA HG 15 


LATARNIA SYGNAŁOWA HG 15 


Latarnia sygnałowa typu HG-15 przewidziana jest wyłącznie do sterowania ruchu pie- 
szego na skrzyżowaniach ze zwężonymi wlotami ulic. 


Latarnia sygnałowa wykonana jest z blachy stalowej w formie skrzynki zamkniętej po- 


krywą, w której wycięte są napisy „Stój i „Idź oraz pozioma szczelina dzieląca oba 
napisy. 

Wyżej wymienione znaki są wyświetlane nasiępującymi kolorami: 

„Stój” -— kolorem czerwonym, 

„Szczelina pozioma'' — kolorem pomarańczowym, 
- „idź'' — kolorem zielonym. 


Wewnątrz skrzynia sygnałowa zawiera listwę zaciskową, oprawki do żarówek z trzon- 
kiem E-27 oraz 3 odbłyski, 

Latarnia sygnałowa HG-15 przystosowana jest do osadzenia na maszcie rurowym typu 
HY-60, lub konsolkach HY-1241, względnie wysięgnikach HY-5, które należy zamawiać 
oddzielnie. 


Latarnie dostarcza się lakierowane zewnątrz na czarno, wewnątrz na szaro. 


,., ZWUS Katowice 12 — Modelarska 10 


Poziom 


nawierzćhni w | 
| 


LATARNIA SYGNAŁOWA HG 15 


Oznaczenie 


HG 1502 


Kolor znaku 


„Stół: PR c= «4 „ldź” 
Si pomarań- | 
czerwony -_ zielony 
czowy | 


Agpol W-wa 10603107 II — KZG 3, 1037/59 
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ZAKŁADY WYTWÓRCZE URZĄDZEŃ SYGNALIZACYJNYCH 


ZACISKI KONTROLNE VL 10 
LISTWY ZACISKOWE 


ZACISKI KONTROLNE VL 10 


Zaciski kontrolne służą do szybkiego rozłączania obwodów elektrycznych np. do 
badań okresowych lub sprawdzanie dorywczego. | 


Dopuszczalne napięcie na zacisku 500 V 
Dopuszczalne obciążenie prądem 25A. 


LISTWY ZACISKOWE 


Wyszczególnione listwy zaciskowe stosowane są w typowych artykułach sygna- 
lizacji kolejowej produkowanych przez zakład. Listwy dostarcza się jako pod- 
zespoły zamienne lub też dla innych celów. 


Dopuszczalne napięcie na zaciskach 360 V 

Dopuszczalne obciążenie prądem 10A 

Napięcie próbne 2000 V prądu zmiennego 
Oporność powierzchniowa > 10 M 
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GŁOWICE DO TELEFONICZNYCH 
KABLI MIEJSCOWYCH VT 10 


GŁOWICE DO TELEFONICZNYCH KABLI MIEJSCOWYCH VT 10 


Głowice kablowe typu VT-10 stosowane są przy zakańczaniu telefonicznych kabli miej- 
scowych w płaszczu ołowianym z żyłami © 0,5 mm. 

Żyły kablowe dołączone są do łączówki zaciskowej, umożliwiając dokonanie rozdziału 
i połączenia do żył kabli wtórnych. 

Głowice kablowe VT-1001 do VT-1010 przeznaczone są do pracy w pomieszczeniach 
zamkniętych lub szafach rozdzielczych. 

Obudowa głowic jest żeliwna. Do korpusu umocowane są łączówki porcelanowe. Każ- 
da łączówka posiada 2 X 10 zacisków. Głowice posiadają po jednej tulejce stalowej, 
ocynowanej, dla wlotu kabla i wykonywane są w 7 wielkościach podanych w tabeli 
na stronie odwrotnej. 

Głowica kablowa w okapturzeniu ochronnym typu VT-1011 przeznaczona jest do pracy 
na zewnątrz i może być umocowana na słupie lub ścianie budynku. Okapturzenie 
ochronne wykonane jest z żeliwa i posiada pokrywę umocowaną na zawiasach, która 
zamyka okapturzenie niehermetycznie, lecz chroni przed wpływami atmosferycznymi. 
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GŁOWICE KABLOWE VT 60 


GŁOWICE KABLOWE VT 60 


Głowice typu VT-60 z listwą połączeniową 2 X5 zacisków przeznaczone są do kabli 
telefonicznych z płaszczem ołowianym. Głowice przystosowane są do pracy w pomie- 
szczeniach wilgotnych, nie chronionych przed wpływami atmosferycznymi, oraz tam, 
gdzie dostęp do zacisków ma być utrudniony. 

Obudowa głowic jest żeliwna. Listwa zaciskowa dzieli głowicę na komorę kablową 
i komorę połączeniową. Kabel doprowadza się poprzez tulejkę wlotową do komory ka- 
blowej. Płaszcz ołowiany kabla dolutowany jest do tulejki wlotowej od zewnątrz. Żyły 
kablowe dolutowuje się do zacisków, które przechodzą poprzez płytkę z materiału izo- 
lacyjnego do komory połączeniowej. Komora kablowa zamykana jest z tyłu szczelnie 
pokrywą po wypełnieniu jej zalewą kablową. 

Dostęp do zacisków zamykany jest przy pomocy uszczelnionej pokrywy, która osadzo- 
na jest na zawiasach z przodu głowicy. ! 


Głowice malowane są lakierem na kolor oliwkowy. 
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STOJAKI PRZEKAZNIKOWE AT 10 


ZWUS Katowice iż — Modelarska 10 


STOJAKI PRZEKAŹŻNIKOWE AT 10 


Stojaki przekaźnikowe typu AT-10 mają zastosowanie w przekaźnikowych urządze- 
niach nastawczych zabezpieczenia ruchu pociągów, jako stojaki przebiegowo-sygnało- 


we lub zwrotnicowe. 


Stojaki wykonane są z kątowników i blach giętych połączonych spawem ciągłym, sta- 
nowiąc dwustronną ażurową konstrukcję wsporczą dla przekaźników zaciskowych i in- 


nych przynależnych elementów z. r. p. 


Stojaki zwrotnicowe dostarczane są z kompletną aparaturą  manewrowo-nastawczą 


wraz z połączeniami fabrycznymi wyprowadzonymi do listew zaciskowych. 


Każde pole pionowe obejmuje aparaturę przynależną dla jednego obwodu nastawcze- 
go. Najniższa półka stojaka przeznaczona jest dla przekaźników torowych „JZ”, które 
nie wchodzą w skład standartowego wyposażenia stojaków i które należy zamawiać 
oddzielnie. Połączenia na przykaźnikach „Kn' należy wykonać na miejscu montażu 


wg schematów indywidualnych. 


W miejsce przekaźnika torowego może być umieszczony dodatkowy wspornik, przez- 
naczony do zmontowania na nim zestawu zasilającego jeden odcinek izolowany, lub 


dodatkowy wieszak na 4 przekaźniki JRG. 


W zamówieniu należy podać, według jakiego schematu należy okablować pole stoja- 
ka, ile ma być listew i na ile grup mają być one podzielone (fabryka wykonuje okablo- 


wanie wg schematów podanych w niniejszej wkładce). 


Stojaki zwrotnicowe opakowuje się do wysyłki z kompietnie zmontowaną aparaturą, 
za wyjątkiem przekaźników kontrolnych „Kn* (JRY 10205) i przekaźników nastaw- 
czych „N'” (JRR 10103). 


Stojaki przebiegowo-sygnałowe dostarczane są tylko z listwami zaciskowymi i bez- 
piecznikami. Montaż aparatury na stojakach i wykonanie wszystkich połączeń prze- 


widziane jest na miejscu montażu wg schematów indywidualnych. 


Poszczególne półki stojaka w wykonaniu standartowym przeznaczone są do ustawia- 
nia na nich, w każdym polu, jednego przekaźnika JRB lub JRC. W miejsce przekaźni- 
ka JRB lub JRC mogą być zamontowane w każdym polu, na dodatkowych wieszakach, 
maksimum cztery przekaźniki JRG, lub dwa transformatory (ewentualnie dławiki wy- 


równawcze), albo jeden przekaźnik RM 521. 


Najniższa półka jednej strony stojaka przeznaczona jest dla przekaźników torowycn 
„IT*. W miejsce przekaźnika torowego może być ustawiony dodatkowy wspornik dla 
zestawu zasilającego. 

Wieszaki i wsporniki nie wchodzą w skład standartowego wyposażenia stojaków; na- 


leży je zamawiać oddzielnie wg potrzeby. 


Maksymalna ilość zacisków na listwach (6-ciozaciskowych) wynosi 252 zaciski po jed- 


nej stronie pojedyńczego stojaka. 
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ZAKŁADY WYTWÓRCZE URZĄDZEŃ SYGNALIZACYJNYCH 


NASTAWNICE KOSTKOWE AG 20 


NASTAWNICE KOSTKOWE AC 20 


Nastawnice kostkowe przeznacza się przede wszystkim do zastosowania w prze- 
kaźnikowych urządzeniach zabezpieczenia ruchu pociągów; łączą one w sobie część 
nastawczo-manipulacyjną i:plan świetlny w jedną całość. 


'Nastawmice tego-typu mogą.być również stosowane tam, gdzie zachodzi potrzeba 


centralnego sterowania i sygnalizacji. 
Nastawnica składa się z podstawy i pulpitu. Pulpit spoczywa na podstawie *pod 
pewnym kątem (kąty nachylenia pulpitów podane są w tabeli) w stosunku do po- 
ziomu i przymocowany jest do niej z jednej strony, na całej długości, zawiasem. 
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Kształt konstrukcji podstawy umożliwia obsługiwanie nastawnicy w pozycji sie- 
dzącej. Wewnątrz podstawy znajduje się konstrukcja wsporcza, do której przymo- 
cowane są listwy zaciskowe. Ś3 AC. 
Pulpit składa się z ramy i kratownicy wykonanej z blachy stalowej. Charaktery- 
styczną cechą nastawnicy kostkowej jest wykonanie pulpitu z elementów kostko- 
wych łatwych do zmontowania i wymiany bez potrzeby stosowania przeróbek 
fabrycznych. 

Wymiary elementu kostkowego są 40 X 40 mm. 

Elementy kostkowe mogą być stosowane w zależności od potrzeby w różnych ze- 
stawieniach o różnych obrazach. | 
Przewidziano plombowane zamykanie nastawnicy na zamek patentowy lub kłódkę OOOOOOÓG: 
KVZ-10. 

Obsługa nastawnicy jest prosta i polega na ustawieniu odpowiednich przebiegów 
przez dokonanie manipułacji ruchowych za pomocą odpowiednich przełączników. 
Łatwe i dogodne dojście do każdego eiementu składowego nastawnicy umożliwia 
szybki i dokładny przegląd i odkurzanie. 


WYKAZ TYPOWYCH NASTAWNIC KOSIKOWYCH 


| Ilość Ilość Wymiary gabarytowe mm Kąt na- 
Oznaczenie 4: kostez kostek | i chylenia Wyko- 
%* W.sze- | w ko- | płyty nanie 
„|--o a Be sed > d e . 
| segu lumnie | | | p | d sad; CZDIOWEJ 
AC 2001 15 6 675 340 70 340 340 60 2 
AC2002 | 30 12 1500 580 760 1030 920 20 1 
AC 2003 | 40 17 1700 780 850 1000 835 15 1 
AC 2004 50 22 2100 . 960 850 1105 980 15 1 
AC 2005 |; 60 26 2500 1140 850 1150 1140 15 1 
1 


AC 2006 75 22 3100 980 850 1105 980 15 


UWAGA: Do fzamówienia należy dołączyć rysunek lub szkic płyty czołowej. 
Na żądanie Klienta zakład może wykonać nasitawnice o dowolnej wielkości i dowolnym kącie na- 
chylenia płyty czołówej. 
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Wykonanie 2 


W skład wyposażenia nastawnicy kostkowej wchodzą części wymienne oraz na- 
stępujące nietypowe narzędzia konieczne do wykonania konserwacji nastawnicy: 
1) Uchwyt do wyciągania żarówki ZB-1001, 

2) Uchwyt do wyciągania elementu czołowego Z.B-1002, 

3) Uchwyt do czyszczenia styków ZB-1003, 
4) Ginak ZB-1004, 

5) Klucz sztorcowy dla nakrętek M3, 

6) Kapturek do nakrycia przycisków elementów przełącznikowych, 
7) Dynamometr do 50 g, 

8) Szczelinomierz, 
9) Śrubokręt 3B PN/M-64954, 

0) Pokrowiec z foilii igielitowej, 

l 


i 
11) Odkurzacz. 


WYKAZ CZĘŚCI WYMIENNYCH 


1) Elementy świetlne AW 10000 w ilości 1% całkowitej ilości elementów świe- 
tlnych nie mniej jednak niż 2 szt, 

2) Najczęściej występujące elementy przełącznikowe AW 11 w ilości 3%/0 całkowi- 
tej ilości tych elementów, nie mniej jednak niż 5 szt. 

3) Element licznikowy AW 12000 — 1 szt. 


DANE TECHNICZNE 


1) Maksymalna możliwa ilość żaróweczek w elemencie świetlnym 9 szt. lub 8 i je- 
den przełącznik, 

2) Odcinki torowe wyświetlane są kolorem białym i czerwonym, 

3) Rozjazdy wyświetlane są kolorem białym, żółtym i czerwonym, 

4) Przełączniki wykonuje się w następujących odmianach: 


a) wciskane | 
Ę | mogą być stabilne, 
b) wyciągane SD | 
> niestabilne i plombowane. 

c) wciskane i wyciągane | 
5) Maksymalna ilość sprężyn w przełączniku wynosi 6 szt, 
6) Przełączniki mogą sterować obwodami prądu stałego o napięciu U = 24 V 
| i prądzie I = 05 A, 
7) Napięcie pracy żaróweczki: 


a) dla szczeliny — 24 V, 
b) dla powtarzaczy — 4 V, 


Agpo! W-wa 8616-107 — KZG. 3, 7-59 
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ZAKŁADY WYTWÓRCZE URZĄDZEŃ SYGNALIZACYJNYCH 


LATARNIA SYGNAŁOWA HG-10 


LATARNIA SYGNAŁOWA HG-10 


Latarnie sygnałowe typu HG-10 stosowane są do sygnalizacji świetlnej na skrzy- 
żowaniach ulic, dla regulacji ruchu kołowego i pieszego. 

Latarnie sygnałowe zestawione są z oddzielnych komór wykonanych z żeliwa. 
Każda komora przeznaczona jest dla jednego światła. 

Część optyczna latarń składa się z soczewki kolorowej o średnicy 210 mm, odbły- 
sku oraz oprawki do żarówki z trzonkiem E 27. 

Każda komora zamknięta jest oprawą soczewki, zawieszoną na zawiasach komory, 
co umożliwia łatwy dostęp do wnętrza latarni. 

Normalne zestawy latarń i układy świateł podane są w tablicy na stronie odwrot- 
nej. Jeżeli pożądane są inne zestawy latarń lub układy świateł sygnałowych, na- 
leży to podać w zamówieniu. 

Latarnie sygnałowe przystosowane są do osadzenia na masztach rurowych typu 
HY-60 lub wysięgnikach typu HY-5, które należy zamawiać oddzielnie. 

Latarnie sygnałowe dostarcza się malowane zewnątrz minią, wewnątrz lakierem 
szarym. 


|—/87 2-i<4 235 >< 


Rysunek wymiarowy 


1. LATARNIE SYGNAŁOWE TYPU HG 10 


Wyko- 
Nume: : OST: 
de „nanie 
artyku wg rys. p. 
HG 1001 4 | czerwona 
HG 1002 ke , czerwona 
HG 1011 3 , czerwona 
HG 1021 | 1 czerwona 
HG 1022 | 1 zielona 
HG 1031 | 2 czerwona 


Do latarń używa się normałne żarówki 220V, 60 W. 


0.00 © © © © 
a e 
0707070-07070*8 


Usytuowanie soczewek 


Usytuowanie i kolor soczewki 
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KONSOLE JHY 12, HY 12 


Konsole te stosowane są do montażu latarń sygnałowych JHA, JHD i JHF na 


dnych itp. 


masztach rurowych 


, na masztach przewodów jez 
Wymiary i wykonanie oraz zakres zastosowania podane są na stronie odwrotnej. 


Konsole są pokrywane minią i malowane szarą farbą olejną. 


Dla latarni 


Oznaczenie R OSŻOGE 
JHY 1221 RR A JHA 13 
JHY 1241 JHA 11 
JHY 1251 JHA 11 


JHY 1261 _JHF 15 


JHA 11, JHA 13 


JHY 1271 -JHD 13 


JHA 10, JHA 12 


Do montażu na Ciężar/szt. 


ca kG 
ścianie 10,5 
maszcie rurowym 3 
o średnicy 114 mm 
| ścianie 10,5 
| 


ścianie, wisząca latarnia 10,5 
| 


maszcie rurowym 21,0 
o średnicy 114 mm 


maszcie przewodów jezd- 
nych lub ścianie | 21,0 
Obracalna 


'JHA 10, JHA 12 


JHY 1281 HF 15 


JHY 1291 JHD 13 


HY 1241 | HG 10, HG 15 


Agpol W-wa 7386-107 —- KZG. 3, 1231-58 


maszcie przewodów jezd- 
nych lub ścianie 34,0 
Obracalna 


ścianie 22,0 


na maszcie © 114 mm 195 
dla latarń ulicznych 
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MASZTY RUROWE HY-60 


MASZTY RUROWE HY-60 


Maszty rurowe typu HY-60 są przeznaczone do umocowania ulicznych latarń sy- 
gnałowych typu HG. 

W zależności od potrzeby, latarnie osadza się bezpośrednio na maszcie lub na 
konsolkach typu HY 1241, przymocowanych do masztu, jak pokazano w wykona- 
niu 2 na stronie odwrotnej. 

Stalowa rura masztu wpuszczona jest w rurę fundamentową, którą należy uprze- 
dnio zabetonować w fundamencie, równo z poziomem nawierzchni. Maszt rurowy 
ustawiony w rurze fundamentowej należy uszczelnić sznurem azbestowym, a na- 
stępnie zalać roztopionym ołowiem, jak pokazano na rysunku, szczegół A. 

Rura fundamentowa wraz ze sznurem uszczelniającym jest dostarczana z masztem 
rurowym jako artykuł HY-60. 

Maszty rurowe dla większej ilości latarń sygnałowych dostarcza się z przymoco- 
wanymi konsolkami do masztu. 

Maszt rurowy przystosowany jest do umocowania skrzynki kablowej typu JVA-10 
dla doprowadzenia przewodów kablowych do latarni. 

Odpowiedni typ skrzynki kablowej JVA-10 należy zamówić oddzielnie. 

Maszty rurowe dostarcza się malowane minią. 
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Wykonanie ! Wykonanie 2 
1. MASZTY RUROWE TYPU HY 60 
| A BCĄ | SA 
Wyso- ' Śred- | | Ilość 
| kość | nica” | WY > | kon- ż Ciężar 
Oznaczenie masztu: | masztu korąci YS: | sol SĘ astosowanie 
| | | nie | ROSE iu 
| mm | mm | i | ! | szt. ca kG 
HY 6001 2815 95 1 1 ' dla jednej latarni 3-komorowej | 25 
HY 6002 2635 95 1 1 dla jednej latarni 4-komorowej 23,5 
HY 6006 2815 114 2 2 2 dla dwóch latarń 3*komorowych 50 
HY 6007 2815 114 2 3 2 | dla dwóch latarń 3*komorowych - 50 
HY 6008 2815 114 2 4 3 dla trzech latarń 3*komorowych 58 
HY 6009 2815 114 2 5 4 dla czterech latarń 3*komorowych 66 
HY 6011') 2815 114 2 patrz uwaga 32 


*) Maszt HY 6011 przeznaczony jest dla wykonań nietypowych. Otwory do umocowania konsolek 
i doprowadzenia przewodów połączeniowych należy wykonać podczas montażu. 


Konsolki HY 1241, śruby, nakrętki oraz podkładki dla masztu HY6011 należy zamawiać od- 
dzielnie. 
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2. FUNDAMENT BETONOWY 
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Poziom nawierzchni 
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Rura maszfu 
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Rura fundamentowa 
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Uwaga: j Rura fundamentowa Pee 
Fundamentów betonowych zaklad nie wykonuje rys. 4—50095 
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ZAKŁADY WYTWÓRCZE URZĄDZEŃ SYGNALIZACYJNYCH 


PRZEKAŻNIK JRR 


PRZEKAŻNIK JRR 


Przekaźniki JRR stosowane są w sygnałowych urządzeniach zabezpieczenia ruchu 
pociągów w obwodach elektrycznych napędów zwrotnicowych i rogatkowych. 
Najmniejsza moc przyciągania 1 — 4 W. 

Mechanizm przekaźnika umieszczony na płycie bakelitowej osadzony jest pyło- 
szczelnie na skrzyni blaszanej, która w przedniej i tylnej ściance ma oszklone 
okienka dla obserwacji pracy styków. Z przodu widoczna jest czerwońa wska- 
zówka informująca o położeniu kotwicy przekaźnika. 

Układ elektromagnetyczny umieszczony przy końcu płyty składa się z trzech rdze- 
ni żelaznych, w dolnej swej części zakończonych nabięgunnikami, dwóch jarzm 
łączących rdzenie między sobą oraz z kotwicy. Rdzenie przechodzą przez płytę tak, 
że nabiegunniki znajdują się pod płytą, a górna część rdzeni wystaje ponad pły- 
tę, przy czym nałożone na rdzenie cewki magnesowe spoczywają na płycie. Wy- 
miany cewek można dokonać bez potrzeby otwierania skrzynki. 

Dwuramienna kotwica wraz z mostkiem stykowym obraca się na stalowych czo- 
pach w łożyskach stalowych, które są wykonane z kątowników przymocowanych 
do płyty bakelitowej. 

Kotwica porusza się ruchem wahadłowym. Dwie zapadki zabezpieczają kotwicę 
przed wahaniem w stanie niewzbudzonym przekaźnika. 

Sprężyny stykowe są tak ukształtowane, że na stykach nieruchomych otrzymuje 
się poślizg 0,8 mm. 

Nacisk styków przy JRR 10—11 wynosi 100 G, przy JRR 12—13 wynosi 20 G. 
Styki stałe i ich śruby zaciskowe są tak zmontowane na płycie, że nie mogą być 
z zewnątrz zluzowane lub rozłączone. 


ZWUS Katowice 12 — Modelarska 10 


Przekaźnik wykonany jest ze stykami ruchomymi ze srebre i stykami stałymi 
z mieszaniny grafit-brązu lub ze srebra. © a coż 

Normalny układ styków przekaźnika JRR jest 2 X 3F, 3M lub 2 X 7F, 1M. 
Przekaźniki typu JRR wykonywane są na prąd stały lub zmienny z prostownikiem. 
Przekaźniki bada się napięciem 2000 V prądu zmiennego. 


1. PRZEKAŹNIKI PRĄDU STAŁEGO 3-położeniowe Typ JRR 10 


Napięcie Oporność uzwojeń 
O znamio- Ante GaRst | Cewka II acz Ciężar 
znaczenie styków ewka | 
nowe | środkowa waj 
R SER Q 8 | 8 ca kG 
JRR 10101 24 220 06. SM 150 150 150 
JRR 10102 24 25 | 150 25 | 5,8 
JRR 10103 24 50 | 50 50 | 
; OOOOOOOÓL 
2. PRZEKAŻNIK PRĄDU ZMIENNEGO 3-położeniowy z prostownikiem Typ JRR 11 0908 OCÓĆ 
| © )_© © 4 
| Napięcie | Oporność uzwojeń 10000007070%00. 
sf Często- Układ =. | ZĘ 9290909090999 
= znamio- RAGE HA Cewka II | Ciężar 1939903999909,! 
znaczenie RÓW tliwość styków Cewka I śodkówź , Cewka III 1209090909099, 
ROMA ONE w ŻARŃ ABERONEROWAR EA > | POOOOOOĆ 
REDS OWBRAŚGOCY | 20.254638 RZEP GA: e | O ca kG ,9902000000000-4 
©_© 
JRR 11101 | 220 | 50 |2XaF. sM 1500 | 1500 | 1500 | 5,8 090 
OOOOOOOO 
100000000,0509, 
».0 © _0,0_© 
3. PRZEKAŻNIKI PRĄDU STAŁEGO 3-położeniowy z prostownikiem Typ JRR 13 20502 s 
| Napięcie | Oporność uzwojeń e, 2% 
mao o SZ ooo RR = v0 0-0 
znamio- „B I DO 
Oznaczenie styków Cewka I kts OF GRGRAM SiĘ e CK 
nowe środkowa 19500907094959,' 
kowo = 99090075900.*' 
MV | Q | Q Q ca kG .9920,0,0505050, 
| | | | 8 | OOOOOOCK 
Mow | R xm mj Wol B. 8. | ORA 
JRR 13102 RBA „1 | 250 250 | 250 | | 290707070*070%0! 
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SZAFKI APARATOWE JR$ 


Szafy aparatowe służą do pomieszczenia i ochrony aparatów urządzeń sygnało- 
wych jak: transformatory, prostowniki, oporniki itp., które przeznaczone są do 
pracy poza budynkami nip. na szlaku kolejowym. 

© Szafy aparatowe drewniane typu JRS 10 posiadają daszek pokryty blachą 


© 


stalową. Dwuskrzydłowe drzwi szafy są z góry i dołu dociskane do listew 
uszczelniających przy pomocy dźwigienek dociskowych, przystosowanych do 
zamknięcia na kłódkę. Kłódek do szaf nie dostarcza się. 

Szafy wyposażone są w urządzenie do sztywnego przytrzymywania drzwi 
w położeniu otwartym. Po obu bokach szafy znajdują się otwory wentyla- 
cyjne zabezpieczone siatką drucianą i osłoną blaszaną. 

Szafy aparatowe drewniane powinny być ustawione na fundamencie betono- 
wym. Do każdej szafy dostarcza się 4 śruby fundamentowe. Zewnątrz i we- 
wnątrz szafy malowane są farbą olejną na szaro. 

Szafy aparatowe blaszane typu JRS20 wyłożone wewnątrz drewnem, wy- 
konywane są w dwóch wielkościach, mniejsze do umocowania na masz- 
cie sygnałowym itp., większe na fundamencie betonowym. Na dnie szafek 
mogą być wykonane otwory, które w mniejszych szafkach służą dla wprowa- 
dzenia kabli do trzech płaskich głowic kablowych typu VT190, a w więk- 
szych — dla wprowadzenia kabli do głowic zaciskowych typu JVC 11. 
Szafki aparatowe dostarcza się miniowane, oraz lakierowane na czarno. 
Szafki aparatowe typu JRS 30 wykonane są z żeliwa i przeznaczone do mon- 
tażu na ścianie lub maszcie rurowym. Szafki aparatowe JRS 30 są lakiero- 
wane lakierem piecowym na kolor czarny. 

Szafki aparatowe typu JRS 35 wykonane są z żeliwa i stosowane w specjal- 
nych wypadkach do sygnalizacji kolejowej. 

Szafki aparatowe JRS35 lakierowane są na kolor szary. 


995 | 


JRS 1001 


Rys. 1 


600 
508 


755 
1050 


JRS 2001- JRS 2004 JRS2011 JRS 202 


Rys. 2 


ARS 3001 - VRS 3004 
Rys. 3 


JRS 3502 
Rys. 4 


JAS 3501 


JRS 10 SZAFKI APARATOWE DREWNIANE 


Wymiary wewnętrzne 


3 REKI Ciężar 
OZAACZENIĘ wysokość | szerokość | głębokość Kolor 
mm mm mm ca kG 
JRS 1001 985 920 | 400 szary 80 
JRS 1002 1435 1100 | 400 szary 130 
JRS 20 SZAFKI APARATOWE BLASZANE 
Wymiary wewnętrzne 
PETE wyso- | szero- | głębo- Wykonanie Kolor e 
"a kość kość kość 
mm mm mm ca kG 
JRS 2001 750 500 225 bez uchwytu szary 45 
JRS 2002 750 500 225 z uchwytem dla masztu 
betonowego szary 45 
JRS 2003 750 500 225 z uchwytem dla inasztu 
trakcyjnego szary 45 
JRS 2004 750 500 225 z uchwytem dla masztu 
rurowego 114 mm szary 45 
JRS 2041 1000 580 245 z jedną półką szary 65 
JRS 2012 1060 580 245 z jedną półką stałą 
| i dwiema luźnemi szary 65 
| | 
JRS 30 SZAFKI APARATOWE ŻELIWNE 
Wymiary wewnętrzne | 
wys. DRA | Że 
KA k wyso- | szero- | głębo- Wykonanie | Kolor oe 
"R kość kość kość | 
mm mm mm mm ca kG 
JRS 3001 430 390 268 149 dla montażu na | 
ścianie czarny 18,5 
JRS 3002 480 440 266 149 dla montażu na 
ścianie czarny 21 
"JRS 3003 430 390 266 149 dla montażu na 
maszcie rurowym | czarny 19,5 
JRS 3004 450 440 266 149 dla montażu na 


maszcie rurowym| czarny) 22 


JRS 35 SZAFKI APARATOWE ŻELIWNE 


| Wymiary wewnętrzne 
wydać wyso- | szero- | głębo- Wykonanie Kolor a 
=> kość kość kość 
mm mm mm | ca kG 
| = 
JRS 3501 740 640 260 z jedną półką szary 73 
JRS 3502 1140 740 260 z dwiema półkami szary 115 


Oprócz tych szafek dostarczamy szafki o innych wykonaniach i wymiarach. 
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SZAFY APARATOWE R$ 


Szafy aparatowe służą do umieszczenia i ochrony aparatów urządzeń bezpieczeń- 
stwa ruchu pociągów jak: transformatory, prostowniki, oporniki itp., które przezna- 
czone są do pracy poza budynkiem stacyjnym na szlaku kolejowym. 


© Szafy aparatowe blaszane typu RS 10 wykonane są w dwóch wielkościach. We- 
wnątrz, szafy wyłożone są sklejką drewnianą nasyconą pokostem. Dwuskrzy- 
dłowe drzwi szafy zamknięte są zamkiem ryglowym na klucz czworokątny. 
Ruch zamka ryglowego jest blokowany dodatkowym zamkiem na klucz piórko- 
wy EV 1001. Dla zabezpieczenia otwartych drzwi przed gwałtownym zamknię- 
ciem się np. przez podmuch przejeżdżającego pociągu, szafy posiadają urządze- 
nie do sztywnego przytrzżymania drzwi w położeniu otwartym. Szczeliny wen- 
tylacyjne w drzwiach oraz pod daszkiem pozwalają na swobodny przepływ 
powietrza wewnątrz szafy. 
Do każdej szafy dostarcza się 4 śruby fundamentowe. 
Szafy malowane są zewnątrz i wewnątrz minią ołowianą. 


© Szafy aparatowe blaszane typu RS20 są znacznie mniejsze od szaf typu RS 10 
i posiadają drzwi jednoskrzydłowe z zamkiem na klucz piórkowy EV 1001. 
Pod daszkiem szafy jest szczelina powietrzna dla wentylacji. Dno szaty wy- 
łożone jest drewnem twardym, co umożliwia wykonanie otworów do wprowa- 
dzenia kabli podczas montażu. | 
Do każdej szafy dostarcza się 4 śruby fundamentowe. 

Szafy na zewnątrz i wewnątrz są miniowane i lakierowane na szaro. 


Klucz sztorcowy 4-kątny 4-92081 


Klucz EV 1001 


az: 


Śruba funda - 
ment.5-28060 


porwane 
 REPE 


Rozmieszczenie otworów do umocowania 


Fundament szafy na fundamencie betonowym 


b W NY SĘ NY YDYSY RY YYYY NY SNY /Ą N/N WYRY Y Y RY A 


1. SZAFY APARATOWE BLASZANE IYPU RS 10 


Wymiar Wymiar Wymiary wewnętrze Ciężar 
Oznaczenie * L H Wysokość | Szerokość | Głębokość 
mm mm mm | mm mm Ca : KG 
RS 1001 162003 300088 1698 | 964 394 250 
1495 | 964 394 | 200 
| 


RS 1002 | 00 1 1988 
| | ' 


*) Oznaczenie szafy nie obejmuje klucza sztorcowego 4-kątnego 4-92081 do ryglowania szafy i klu- 
cza piórkowego EV 1001 do zamknięcia szafy. Klucze te należy zamawiać oddzielnie. 


275 


Klucz EV1001 


Rozmieszczenie otworów do umocowania 
szafy na fundamencie betonowym 


250 


2. SZAFY APARATOWE BLASZANE TYPU RS 20 


| Wymiary wewnętrzne 


| Yg 2 cd : Ciężar 
Oznaczenie ** | Wysokość Głębokość Szerokość. Wykonanie 

pm Fano mm] >> RAD 
RS 2010 | 966 671 220 - Z rusztem do umocowania głowic ka- | 

| ' blowych JVC 11 i jedną półką. | 
RS 2011 966 671 220  , Z rusztem do umocowania głowic ka- 50 

| ' blowych JVC 11 i krótką tylną płytą | 

| | _ drewnianą | 
RS 2012 | 966 | 671 220 ( Z płytą drewnianą na tylnej ścianie. | 


**) Oznaczenie szafy nie obejmuje klucza piórkowego EV 1001 do zamknięcia szafy. Klucz należy 
zamówić oddzielnie. 
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SKRZYNKI OCHRONNE LS 10 


SKRZYNKI OCHRONNE LS 10 


Skrzynie ochronne typu LS 10 służą do zabudowania i ochrony transformatorów 
przekaźnikowych REJ 1501 oraz do ustawienia ich możliwie blisko izolowanych 
odcinków torowych szyn. 


Skrzynie ochronne na miejscu pracy należy umocować do wspornika VW-1002 
wraz z odpowiednią skrzynią kablową typu JVA 10. 


Do połączenia skrzyń ochronnych z szynami stosuje się linki połączeniowe typu 
JLE 20-21. 


Zabudowanie transformatora REJ 1501 do skrzyni ochronnej oraz połączenie go 
z obwodem elektrycznym dokonuje się w czasie montażu. 


Skrzynie dostarcza się zewnątrz malowane na czarno, wewnątrz na szaro, 
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PROSTOWNIK MA ©0032 
DLA OBWODÓW ZWROTNICOWYCH 


PROSTOWNIK MA 0032 DLA OBWODÓW ZWROTNICOWYCH 


Prostownik MA 0032 przeznaczony jest do zastosowania w układach napędu 
zwrotnicowego. Transformator włączony szeregowo z silnikiem napędowym zasila 
poprzez prostownik środkową cewkę przekaźnika nastawczego JRR 10103 prądem 
stałym. 


Prostownik MA 0032 składa się z następuj ących zespołów: 

1) transformator, 

2) prostownik selenowy (po dwie płytki szeregowo w gałęzi) lub germanowy 
w układzie Graetza, 

3) płyta czołowa z wyprowadzonymi zaciskami wyjściowymi, 

4) obudowa z blachy stalowej. 


Produkowane są dwa typy prostowników, a mianowicie: 
typ MA 0032 — prostownik z płytkami selenowymi 
typ MA 0032/1 prostownik z diodami germanowymi 
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PRZEŁĄCZNIKI WTYKOWE PW, PP, PD 
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PRZEŁĄCZNIKI WTYKOWE PW, PP, PD 
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Przełączniki wtykowe służą do włączania i wyłączania elektrycznych obwodów . 
słaboprądowych w urządzeniach sygnałowych np. w kolejowych nastawnicach prze- 
kaźnikowych, pulpitach dyspozytorskich, tablicach sterowniczych itp. 
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Wszystkie odmiany wykonania przełączników wtykowych są przystosowane do 
zabudowania z tyłu tablicy metalowej o grubości 3—5 mm. Połączenie z przełącz- 
nikami może być bezpośrednie lub za pomocą gniazdka wtykowego PG 1001. Dzię- 
ki możliwości zastosowania gniazdka wtykowego, przełączniki można szybko wy- 
mienić, przy czym nie zachodzi potrzeba odłączania przewodów połączeniowych. 


ilość sprężyn stykowych przełącznika wynosi maksymalnie 2 X 3 sprężyny. 
Gniazdka wtykowe PG 1001 należy zamawiać oddzielnie. 
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© Przełączniki wtykowe przyciskowe typu PW 10 wykonywane są jako zwrot- 
ne lub stabilne. Guziki przyciskowe przełączników zwrotnych mogą być ko- 
lorowe i w położeniu zasadniczym plombowane. Guzik przyciskowy prze- 
łączników stabilnych jest metalowy i zaopatrzony we wskaźnik dla uwidocz- 
nienia położenia pracy. 
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Przełącznik wtykowy dźwigienkowy typu PD 10 pracuje przy przekręceniu 
rączki dźwigienkowej o 30” w lewo lub prawo od położenia zasadniczego. 
W położeniu zasadniczym rączka dźwigienki może być blokowana przez 
nałożenie na rączkę nakładki z kołkiem blokującym 5-92152. 


Przełączniki wtykowe przechylne typu PP10 wykonane są jako zwrotne 


i przełączają przy przechyleniu rączki dźwigniowej o około 30% w prawo lub 
0,0,0,9,9,9,9 lewo od położenia zasadniczego. 
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Gniazdko wtykowe typu PG 10 stosowane jest do wszystkich wykonań prze- 
łączników wtykowych typu PW 10, PD 10 i PP 10. 
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Qamiany wykonań (widok od strony guzika przyciskowego) 


1. PRZEŁĄCZNIKI WTYKOWE PRZYCISKOWE, NIESTABILNE PWi0 
| | ] 


Oznaczenie 


KEEŻNGE e ——————, Wyk. | =|<"©iGR 
i Zabez- Rodzaj 

kolor guzika przyciskowego |--Wq. iGżeńi z żar 

| ! JO OE SĄ an CL | wieżowa pieczenie styków a 1 


Czarny Czerwony Ziełomy. Biały Niebieski Żółty 


PW 1001. PW 1002 PW 1003 PW 1004 PW 1005 PW 1096 1 plombowany 2 pary styk. 
PW 1011 PW 1012 PW 1013 PW 1014 PW1015 PW1016 2  plombowany przełączają- 
PW 1024 | PW 1022 | PW 1023 | PW 1024 PW 1025 PW 1026 . 3 nie plomb. |_ cych 


Bio s z R. R soał ać pozie DEŚ |G1 
PW 1051. PW 1052 PW 1053 | PW 1954 | PW 1055 PW 1056) 1 'plombowany 2 pary styk. 
PW 1061 | PW 1062 | PW 1063 PW 1064 | PW 1085. PW 1066 2  |plombowanyj włączają- 

PW 1071 PW 1072 | PW 1073 | PW 1074 PW 1075 PW1076| 3 nie plomb. cych 
PRZEŁĄCZNIKI WTYKOWE PRZYCISKOWE, STABILNE ZE WSKAŻNIKIEM POŁOŻENIA PW10 
PW 1041 | PW 1091 | | EZ = 2 pary styk. przełącz.| gy 
PW 1031 | PW 1081 | | BRAZ 2 parystyk, włączając | "| 


2. PRZEŁĄCZNIKI WTYKOWE DŹWIGIEN- 


KOWE PD16 
| Zespół styków PR 
Ozna- __ Zespół styków | peł 
czenie | Ilość Rodzaj | ZG 
| par | 
PD 1001 | 2 przełącza- | 


jące 0,12 
| 


| PD 1002 | 2 włączające | 


3. PRZEŁĄCZNIKI WTYKOWE PRZECHYLNE 


PP10 
O | Zespół styków | Cię- | 
zna- EDO REZ SEA ODC DE | 
czenie | Ilość GD BENE 
| par Rodzaj ca kG 
| | | R PP 1001 | 2 przełącza- | 
| | | | jące ŁoDD4 
| | | PP 1002 | 2 włączające 
TIE EHLAPR oł 
BR | E 
38 


4, GNIAZDKO WTYKOWE PG10 


-_ Ilość | 
Qzna- ' spręzyn | Ciężar 
czenie | SYBOM | AA 
|_| sz. | cakG_ 
PG 1001 | 6 | 0,02 
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TRANSFORMATORY REJ 


TRANSFORMATORY REJ 


Transformatory REJ są specjalnie skonstruowane dla spełniania wysokich wyma- 
gań stawianych sygnalizacji kolejowej. Odznaczają się także nadzwyczaj dobry- 
mi własnościami ruchowymi. 


Transformatory oddzielające stosowane są do oddzielania sieci prądu zmiennego 
od obwodów prądowych dla celów sygnalizacyjnych. 


Dla czerwonych świateł z powtarzaczami sygnałowymi stosuje się transtormatory 
oddzielające, tak zwane transformatory rozproszeniowe REJ 1002/1. Czerwone 
światło gaśnie, gdy obwód transformatora po stronie wtórnej zostanie zwarty, 
przy czym napięcie spada tak nisko, że również światło powtarzacza gaśnie. 


Transformatory sygnałowe stosuje się do obniżenia napięcia doprowadzonego do 
sygnałów świetlnych, przez co mogą być zastosowane żarówki o grubszym włók- 
nie żarzeniowym i dużej trwałości. k 


Dławiki wyrównawcze stosuje się w obwodach sygnałowych z dwoma lub trze- 
ma zielonymi światłami, W razie przepalenia się jednej z żarówek, powstaje 
w dławiku znaczna oporność indukcyjna, przez co ograniczone zostaje natężenie 
prądu w obwodzie pozostałych żarówek, które skutkiem tego przestają świecić, 
co spowoduje zapalenie się światła czerwonego na semaforze. 


Transformator zasilający szyny i transformator przekaźnika szynowego jest stoso- 
wany w obwodach prądowych odcinków torowych dla obniżenia lub podwyższe- 
nia napięć szynowych. 

Cewki indukcyjne są stosowane jako ochrona przekaźników szynowych na kole- 
jach zelektryfikowanych prądem zmiennym. 


ZWUS Katowice 12 — Modelarska 10 


©) 


- 


6666 


i 


70——e 
150——«: | 


p——— |] 
| ZEE 


135 


_A_EA_) ©. 
3700-0070 
©.0.0-0707070* 
- 0.000 707e*e 
0.0.070-0-070* 
POOCOCILIC IC 
OOOLCXIKK 
0 0070707070 
0007070 0707 
8.0 0 60970 
0.0.0 0 007097 
),0.0.0-0070*e 
0000700707 
0.0.00 0-070 
0,00 0700707 
DOOLCXIIKIK 
OOOLXICCY 
0007070700 
059.0.2.0,0705 
BC) 
ce" 


Poe 85707070 
700 0*0o"e* 
9070707%070907%0 
00707070 707o* 
0707070707 07e 
070707070" 07e" 
007070 0707e 
07070707070707 
70707070*37070 
0*0707072707o* 
OO 
POCICXCIC 
© © ( 
e 

950 

0) 


Rys. 1 


4000 0ol 


[66 666 66] 
MNA E, ABELA 


123.4 0 1004030. 


Rys. la lx sg YTY TA| 10V 220V 1/1 


0210220011 13.15, - 
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TRANSFORMATORY SYGNAŁOWE I ROZPROSZENIOWE 


| CONAN | Prąd zwarcia 
YgzĄ t Strona wtórna EPC ROR W UWR 
$ pierwo Ba) Prąd pierw. maks. | Wyko Połą- 
jPR 2 | nę” biegu nanie | czenie | Ciężar » 
| mio- | |óż 
Ozgacze: aż "| napięcie | napięcie Se luzem jwtórny| wg wg | netto Uwagi 
Bie OWA | znamio- | znamio- | maks. | 110 V | 220 V | Maks. | rys, rys; | 
| nowy | | 
nowe nowe 
| cos r = 
VA V V A A A A A kG 4 
mi LM) i JOSBEDE ję toęż E 
REJ 1001/1 45 | 110 127 3, ESĘTO =] 3 0,014 H 1 5,4 niski prąd biegu 
| | | luzem 
REJ 101 2] 45 | 110/127 | 11,13,15 3 0,014 | A 1 5,4 | niski prąd biegu 
| | luzem 
REJ 10021 | 455 110/220 |100,110,130| 0,35 0,09 1,4 0,7 0,8 A 2:3 4,8 | odporny na 
| | | zwarcie 
REJ 10111) 45 | 210/220 | 11,13,15 3 | 0,007 | H 1a 5,4 / niski prąd biegu | 000052%% 
| | FEE 5999090909:0,9%5 
| | | | 0,0,0.,0,0,0,0, 


| | 32207090707070? 
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| | | | Impe- | 0202020,05090,0 
oe Prąd | d»ncja. Spadek | Wyko- | Połą- 00 © © © © © 
Moc Zuży- , | : | , ' "Ro PZA o. ©.©.©.©,©, 
FA ; biegu . |... Podział| (opor- | te napię- | nanie -| czenie | Ciężar 32%* 290790979 
Oznacze- Znamio- cie | Zaciski. ---— A WQSĘ A | © 
| luzem ' prądu ność | -cie wg wg |. netto 
nie , nowa | prądu | | | | 
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maks | | po- | | maks. rys. rys. 


Uwagi © © _©.©.©.©.©, 

307070707070707 
| 099202009,9,9,0 
zorna) | POOOOOOOO 


aaa | BDO. RAA PE PRZDAĆ WADE R SARE 0%0707070707070 
| | | - oe © © © © ©. © | 

VA A | A | | A Q | Q 4: KG 2209070907070? 
———-—-———---+++---.,„.„.()D —— -— oe © © © © © © 

e © © © © © | 

2 27070707070707 

dławik wyrównawczy 50000000 © 

A 4 3:3 RA e © © © © © © | 
dla 2 świateł o © © © © © © © 
© e © © © © © | 

».00,0,0,0,0 © 
dławik wyrównawczy .-070907070709%e 


i / „02 Ę | 
REJ 1003/1 | 55 0,5 002 | 2-3 0,25 | 11000 | 30 


REJ 1004/1 55 0,75 0,04 | | 


S=4 | 025 | 11000 | 30 -|0 30 -| dla 3 świateł 20202099200050 
| P.©.©.9.©.©.©.© 


10. RDN. PRMANKRZRNĘ MORE REECE AO: OARZERSNARA ARE FNARŻZEU RTBRCCJANĄ 2.270909070%07. 


0707070707?" 


0 0707070706 


TRANSFORMATORY ODDZIELAJĄCE I PLANU ŚWIETLNEGO 
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O 115 130145 ŻĘ, 


Rys. D 


O 220 
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N 
pah 
GQ 


zB 


Rys. 8 Rys. 9 


| | 
RA Strona wtórna | | 
Moc pierwotna | Prąd | Wyko- > Połą- 
| , GE biegu | nanie czenie | Ciężar 
O -. | znamio- "wen m» | 
eg ASA napięcie: | napięcie | prąd zna- | luzem wg | wg netto Uwagi 
nie | NOWA znamio- znamio- mionowy | maks. rys. | rys. 
nowe nowe cos yo = 1 | 
VA V V A A | kG 
REJ 1005 1 109 110/220 115,130,145 0,75 1,2/0,6 A 6,7 6,9 odporny na zwarcie 
| REJ 1301 200 220 115,130,145 1,54 0,5 B 8 14 odporny na zwarcie 
REJ 1201 100 220 4-50 40 0,095 C 9 7,8 transformator planu świetlnego 
REJ 1202 200 ,„ 220 - oder = WSE 40 0,095 © 9 9,4 transformator planu świetlnego 
0 110 
OO: BIGI II [1 KP] 
0 1822 556065 0) 111315 111315 0  IZ+l2+12 
* 
d,* 
ŚĆ Rys. 10 Rys. 11 Rys. 12 Rys. 13 
CZCI 
c 
COCK SEI - 
© 0.6 TRANSFORMATORY ODDZIELAJĄCE DLA SYGNAŁÓW KARZEŁKOWYCH, DROGOWYCH, 
ZAPOROWYCH ORAZ ŚWIATEŁ SEMAFOROWYCH 
| | | 
Arona Strona wtórna | 
% |" Móć pierwotna Prąd | Wyko-  Pułą- 
s : ESR biegu | nanie czenie Ciężar 
Ozna- znamio- PA CI ez „| 
; napięcie napięcie | prąd zna- | luzem wg wg  ' netto Uwagi 
czenie zdojzą znamio- znamio- | mionowy | maks. rys. rys. 
nowe nowe |cos e = | 
VA v Bo Prac FIA kG | 
) | 
V REJ 1203 100 220 18,22,55,60,65 3,64 0,095 „> 10 7,8 d'a sygnałów karzełkowych 
REJ 1204 200 220 18,22,55,60,55, 3,64 0,095 Ę 10 9,4 dla sygnałów karzełkowych 
REJ 1205 200 110/220 1413,15 | 15,4 0,095 c 11,12 | 94 dla sygnałów drogowych 
REJ 14011 72 95 110/230 12,24,36 2 0,05 D 13 35,1 dla zapór i świateł semaforowych 


Pe 


= 
O 221 
0+ 61218 + 4+4 Ode + 432 62 51 RORTSO [02200 416+2+8+4 | 
Rys. 14 | Rvs. 15 Rys. 16 Rys. 17 


TRANSFORMATORY ZASILAJĄCE SZYNY I TRANSFORMATORY PRZEKAŹNIKÓW SZYNOWYCH 


| | | Strona wtórna | | ż, 3 
| | uło | checi 4 my w Wyko- | Połą 
| ZA = | | z : POR 
TEA owaiąc 1 PER napięcie | prąd ZNA- | bjegu nanie | czenie Ciężar 
; „og: LE. PADRE znamio- , mionowy | juzem wg wg _ netto Uwagi 
"me jznamionowe nowe cos p-=-$_.] rys. | rys. | 
| | e | Y y 
| VĄ | Vv V A ATZ] | kG 

| | | | EB śzi8 | ; 

4 REJ 1009/1 | 68 | 220 4162-84 2 | 0,15 A err$ 5,4 | transformator szynowy 
REJ 1101 40 | 220 6--2--8-|-4--4 | 5 | 0,1 | E BŁ. 5 | transformator szynowy 
REJ 1102 40 | 220 3-1 4-2--2 | 10 0,1 | E | ->4% 5 | transformator szynowy 
REJ -1501/1 1,2 | 2 8 | 015 LINEA) F | 16 5 | transformator przekaźnikowy 

| | | | 
SE 152 
R 
8 
O 
y 
AMO 
Rys. G 
CEWKI INDUKCYJNE 
Impedancja przy | WYk : w Ę i 
: Częstotli- całkowitym obciążeniu Oporność R ŚPRSNH Ki PA 2; 
Oznacze- wość prądem stałym omowa jaj. - Sj Uwagi 
nie 0,15 A rys. skrzynią oleju 
Hz Q mm Q Q KG | RG 
400 360 dostarczane 
REJ 1601 16*/ k 2,8 
a 20 V 0,05 A | 200 V 0,5 A Ę 32 = bez oleju 
REJ 1602 25 sado 180 0,95 5 " ża dostarczane 


100V05A 200V1A bez oleju 
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ZAKŁADY WYTWÓRCZE URZĄDZEŃ SYGNALIZACYJNYCH 


GŁOWICE KABLOWE TYPU VT-2 


GŁOWICE KABLOWE TYPU VT-2 


Głowice kablowe typu VT-2 służą do zakończenia kabli teletechnicznych daleko- 
siężnych oraz kabli w instalacjach, sygnalizacji przemysłowej, centralnego stero- 
wania, automatyki itp. 

Głowice mają za zadanie chronić kabel przed wilgocią oraz umożliwić wygodny 
móntaż przejrzystego układu połączeń. Głowice są przeznaczone do pracy w po- 
mieszczeniach suchych i wolnych od kurzu. Skrzynie i pokrywy głowic są wy- 
konane z żeliwa; w dolnej części skrzyni osadzono tulejkę wprowadzającą. Na 
przedniej ściance skrzyni umieszczone są łączówki z wysokogatunkowego (ło- 
czywa termoutwardzalnego z zaprasowanymi kołkami kontaktowymi w ilości 20 
lub 40 sztuk. 

Przy głowicach końcowych żyły kablowe przylutowuje się do kołków od strony po- 
krywy, przewody odprowadzające przykręca się do kołków wkrętem (strona czo- 
łowa). 

W głowicach rozdzielczych wszystkie przewody lutuje się do kołków od strony 
pokrywy. 

Po prawej i lewej stronie łączówki znajdują się listwy, służące do prowadzenia 
i opisania przewodów. Listwy mają wkładki papierowe chronione celuloidem. 
Pokrywa głowicy jest zaopatrzona w otwory, służące do zalewania głowicy zalewą 
kablową teletechniczną. 


ZWUS Katowice 12 — Modelarska 10 


GŁOWICE KOŃCOWE VT-20 


Oznaczenie 


VT 2001 
VT 2002 
VT 2003 
VT 2004 
VT 2005 
VT 2006 
VT 2008 
VT 2010 


GŁOWICE ROZDZIELCZE KOLEJOWE VT-21 


Ilość 
Oznaczenie par 
żył a 
VT 2101 2 <X3 175 
VT 2102 2X 10 250 
VT 2103 4.10 350 
VT 2104 2X 20 425 
VT 2105 BĘ 520 
VT 2106 2 > 30 625 
VT 2108 2 x 40 775 
VT 2110 2X 50 895 


VT 2202 
Wymiary, mm. Cież liość 
iza” zalewy 
o > kablowej 
ę » z kG ca : kG 
— 62 17 130 1,9 0,4 
110 39 21 132 3 0,6 
150 50 25 150 4 1 
260 50 2) 165 5:3 13 
275 50 31 150 6,2 2 
275 138 31 160 7,9 2,5 
420 144 38 180 10,7 3 
456 186 41 180 13 3,7 
ER RPORORZNENI DOPNRRENIRM PPPOE 
RANROZENZZNNENNNEONA RZEZ 
Wymiary, mm Cież Ilość 
i sd zalewy 
| ABE; a kablowej 
zd ER d ę kG ca : kG 
— 62 17 130 1,9 0,4 
110 39 21 132 3 0,6 
150 50 yż 150 4 1 
260 50 23 165 1,0 3:;3 
ZTJ 50 31 150 6,2 2 
275 138 31 160 7,9 2,8 
420 144 38 180 10,7 3 
456 186 41 180 13 KT 
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GŁOWICE ROZDZIELCZE POCZTOWE VT-22 


Ilość Wymiary, mm Cięż Eoię 
PR. zalewy 
Oznaczenie par netto kablowej 
b A b Ę d w KG ca : kG 

VT 2201 22Ć3 175 — 62 17 130 1,9 0,4 

VT 2202 PP 250 110 39 21 :32 3 0,6 
VT 2203 22.18 350 150 50 25 150 4 1 

VT 2204 2 x 20 425 260 50 25 165 5,5 1,3 
EE RA VT 2205 z% Za 520 275 50 3 150 6,2 2 

Zd VT 2206 2X380 625 275 138 31 160 . 7,9 y R 
VT 2208 2 x 40 775 420 144 38 180 10,7 3 

| VT 2210 XS 895 456 186 41 180 13 3,7 


Dla głowic rozdzielczych przeznaczone są zwieraki wg poniższej tabeli, które należy zamawiać 


2090001900,00 oddzielnie. 
2020 


0,0,0,0,0,0 © — 0 —- 


Wykonanie I Wykonanie Ź 


ha 
X 
.* © 


D.© © © © ©_© 
0707070000 
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ZWIERAKI 


Typ głowicy | Nr artykułu Wymiar a 
RE 


Wykonanie 


Rozdzielcze | 5-92252 | a 2 
kolejowe | 


at 


Rozdzielcze 5-92088 3 1 
pocztowe 5-92094 26 | 
5-92095 39 1 


2 
© 
aa*a”e 


©. 0.0, 
280025: 
.% . W normalnym wykonaniu głowice mają jedną tuleję doprowadzającą o przekroju 
0202000 kołowym. Na specjalne zamówienie wykonujemy głowicę z dwoma tulejami lub 
pecj g 
©. © © © 
0,0050 z jedną tuleją o przekroju owalnym. 
e.©.© 
0200050 Przy zamawianiu głowicy z dwoma tulejami należy nr głowicy łamać przez 1, np.: 


głowica rozdzielcza pocztowa o ilości par żył 2 X 30: VT 2206/1. 
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20202020207020 Przy zamawianiu głowicy z jedną tuleją o przekroju owalnym należy nr głowicy 
.*, łamać przez 2. 
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ZAKŁADY WYTWÓRCZE URZĄDZEŃ SYGNALIZACYJNYCH 


WSPORNIKI | ww 
ZNACZNIKI RABLOWE WY 


WSPORNIKI VW 


Wsporniki typu VW są osadzone w ziemi i służą do umocowania skrzyń kablo- 
wych oraz innych aparatów, przeznaczonych do pracy na wolnym powietrzu. 


Wsporniki dostarcza się malowane na czarno. 


ZNACZNIKI KABLOWE VY 


Znaczniki kablowe służą do oznaczenia trasy kabli ziemnych oraz miejsca poło- 
żenia muf kablowych. 


Wspornik, podtrzymujący tarczę ze znakiem, wykonany jest z płaskownika sta- 
lowego, natomiast tarcza — z żeliwa. 


Znaczniki dostarcza się malowane na czarno. 


ZWUS Katowice 12 — Modelarska 10 


75 


>) 
R 
£120 130 140 Poztom 
PN/H - 93403 nawierzchni 
RyS.2. | 
Rura stalowa$20 "ATA 
PNIA - 74210 _-— 
RyS.1. 
£100 
1. WSPORNIKI VW i0 
Oznaczenie Rys. Wykonanie Ciężar 
ca kG 
vw 1001 1 Wspornik z pokrywą dla skrzyń kablowych JVA 10 
połączonych z aparaturą giętkim wężem metalowym. 15,5 
vw 1002 kr Wspornik dla skrzynki kablowej JVA 10 lub w po- 
| łączeniu ze skrzynką ochronną LS 10 | 7,6 
vw 1003 3 Wspornik dla nastawnika lokalnego FL 10, JFL 10. 22, 
RyS.1. RYyS.2. RyS.3. . 
Rys.4. RyS.5. RyS.6. 


1. ZNACZNIKI KABLOWE VY 10 


Wykonanie 
wg rys. 


Ciężar 
ca kG 


Oznaczenie 


VY 1001 
VY 1002 
VY 1003 
VY 1004 
VY 1005 
VY 1006 


5,5 
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DŁAWIKI TOROWE JLA 13 


Dławiki torowe stosuje się w obwodach szynowych kolei i tramwajów zelektryfikowa- 
nych prądem stałym. Zadaniem dławików jest przepuszczać powrotne prądy trakcyjne 
poprzez izolowane odcinki torowe, a jednocześnie tworzyć względnie dużą oporność 


dla prądów. zmiennych w obwodach szynowych. 


Dławik torowy. JLA 13 ma rdzeń z blach ze szczeliną powietrzną. 

Rdzeń otaczają grube zwoje miedziane zaopatrzone w środku i na końcu wzaca 
Dławiki torowe produkuje się w dwóch alternatywach z obwodem rezonansowym i bez 
obwodu rezonansowego. Obwód rezonansowy składa się z kondensatora i oddzielnej 
cewki nałożonej na rdzeń. Obwód rezonansowy jest nastawialny, aby uzyskać odpo- 
wiednią oporność pozorną uzwojenia głównego. Nastawienia dokonu je się na łatwo do- 


stępnej listwie zaciskowej pod mniejszą pokr ywą z zewnętrznej strony dławika. 


Wszystkie części ułożone są w żeliwnej skrzyni zamkniętej wodoszczelnie pokrywą. 
Skrzynie wypełnia się olejem transformatorowym. Zaczepy miedzianych zwojów są wy- 
prowadzone z jednej strony skrzyni poprzez przepusty z materiału odpornego na olej. 
Dławiki torowe dostarcza się lakierowane na czarno. 


Do dławików torowych dostarcza się 20 kG oleju trasformatorowego w oddzielnym 


naczyniu. 
Główne uzwojenia 
Obciążenie : | 
Częstotli- prądem sta- zy WÓZ Oporność Cież 
O zeni WwośŚĆ ę OpeTnoor ozorn Ra , 
| znaczenie łym na szy- da p a | Uwagi 
nie uzwo- | 
| ZŻ stałego | 
| jenia | 
Hz | A | Q | ca. 0 cajkG | | 
„a p mą RSS SE 
JLA 1302 - | 50 1000 | 0,0006 35 22 z obwodem rezcnan- | 
| | sowym 
JLA; 1311 50 1000 | 0,0006 0,7 220 bez obwodu 
| ł rezonansowego | 


Oznaczenie nie obejmuje złącz szynowych typu !LE 26—27 dla podłączenia dławika do szyn. Złącza należy 
zamawiać oddzielnie. : 


[LL (LU 
Si 


Wymiary: długość 650 mm, sze- 
rokość 550 mm, wysokość 4$0mm, 
odstęp między otworami do 


zawieszenia 600 X 356 mm 
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ZŁĄCZA STYKOWE SZYNOWE JLE 
LINKI POŁĄCZENIOWE 


„© 0.0©.0.0.0.* 


ać 


20707 

2207070? 

2. 

e © 
aaaaaaR.aA.A2 


X 


Z 


© © 


K. 


227070 
0707090 
0-707. 
© © .* 


OOOO 
©,e 
© © © © © 
* 
© 
b 
. 
. 
O 
„26 


OO 
CC 
o 
COCK 

«.a.« 


0%0-0-0707070*0 
o 


: ZŁĄCZA STYKOWE SZYNOWE JLE 10—13 


Złącza stykowe JLE 10—13 stosowane są do zapewnienia dobrego styku meta- 
licznego tych połączeń szynowych, które są włączone do elektrycznych obwodów 
torowych. Złącze składa się z gołego miedzianego drutu lub z linki miedzianej 
o najlepszej jakości oraz z dwóch końcówek ukształtowanych odpowiednio do 
rozmaitych umocowań. 
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Złącze stykowe typu JLE 10 przeznaczone jest do mocnego wbicia w trzon szyny 
za pomocą stożkowej wtyczki stykowej. Na żądanie montuje się podwójne złą- 
cza. Poszczególne części złącza dostarczane są luźno. 

Złącze stykowe typu JLE 11 zaopatrzone jest w końcówki dla przyspawania ich do 
0% główki szyny. 


0,0 
© 223090 
© © © 
© © © 
© © © 
o © © 
22909 
9% EJ 
©, e 


343 
w 
* 

e 

e 
.* 
3,* 
e 


4 


70%* Złącze stykowe typu JLE 12 zaopatrzone jest w tulejki dla przyspawania do stopy 
0.0006 szyny. 
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Złącze stykowe typu JLE 13 zaopatrzone jest na końcach w bolce do przykręcania 
w stożkowy otwór szyjki szyny. 
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LINKI POŁĄCZENIOWE JLE 20— 2! 
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Linki połączeniowe JLE 20-—21 przeznaczone są do wykonywania połączeń między 
skrzynkami kablowymi typu JVA 20, a szynami w obwodach torowych. 
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Linka połączeniowa typu JLE20 ma na jednym końcu tulejkę do przyspawania 
do stopy szyny, a na drugim końcu końcówkę kablową. 
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Linka połączeniowa typu JLE21 ma na jednym końcu bolec do przykręcania 
020200000, w otworze stożkowym szyjki szyny, a na drugim końcu końcówkę kablową. 


© | 
© 
© 
ab 
% 
* 
R 
* 
kd 


6060 © © © © © © © 
0000000600 0 © 
00000000 © 
000000 © © 
0000000 © 
© 00000 © 
000000000 
0000000.0© 
©0000 0 © © © 
0900000 © 
EJ 022:% 29.9 2 
0.22909% 029.97. 
mda aa. m. | C_) 


ŻZŻWUS Katowice 12 — Modelarska 10 


h.4 Ju luf 

© 
© © © 
©.© 
229.9 
© © © 
o. © 
© ©. © 
© © 

©.© 
©_© 
e ©. © 
0-07 
a m 


uć u Hd hd dn 4.40 


—- LINKI POŁĄCZENIOWE JLE 26— 27 


Linki połączeniowe JLE 26—27 używane są między dławikami typu JLA-13 oraz 
między nimi i szynami. Wykonane są z gołej linki miedzianej o przekroju 150 mm? 
z różnymi zamocowaniami. 

Linka połączeniowa typu JLE-26 posiada dwie równolegle połączone linki, zaopa- 
trzone z obu końców we wspólne końcówki kablowe. 

Linka połączeniowa typu JLE-27 zawiera dwie linki, każda z nich ma na jednym 
końcu tulejkę dla przyspawania do stopy szyny i na drugim końcu wspólną koń- 


cówkę kablową. 


0 mm L — m 


SS>=--] PE 


JLE 1001 — JLE 1014 


JLE 1101 


JLE 1201 — JLE 1204 


JLE 1301 — JLE 1306 P 


ZŁĄCZE STYKOWE SZYNOWE JLE 10 


Cię- 
Ozna- | Nazwa L | , » Przekrój| Mate- | | 
| al żar/100 sr | Uwagi i 
czśgnie (| ak R | U | | 
| (| mm . mm* | | = 
| rodz | | 
anie |=. 0,76 stal | 
| stykowa | | | | 
| 53 idac jc R RZLBZ POSTER RA 
| JLE 1011 drut | 1085 | 15, dla 660 mm 
|łubków 
| JLE 1012 drut 1140 16,1 16 | miedź 
| JLE 1013 drut 1340 18,9 okrągła |dla 915 mm 
| | łubków 
| JLE 1014 drut 1500 | 21,2 
| A 
Każde złącze stykowe szynowe ma jeden drut i dwie wtyczki 
stykowe. Dla podwieszenia drutu dochodzą dwie klamry 
480512 dla pojedynczego złącza i 30—3003 dla podwójnego. 
Montaż wg rys. 1. 
ZŁĄCZA STYKOWE SZYNOWE JLE 11 
| " Oznaczenie | t Frzekrej | Gięze O | Materiał | 
| , mm mm* | ca. KG | 
| JLE 1101 | 175 44 | 10 linka miedziana 
| | | 133 druty 0,65 mm 
Montaż jak na rys. 2. 
ZŁĄCZA STYKOWE SZYNOWE JLE 12 
| =: AR | 
| Oznaczenie > iszwdw, Cięzas/100 Materiał | 
| mm mm? ca. kG | 
oe: | | że 
| JLE 1201 | 150 | | 10 linka miedziana | 
| JLE 1202 | 300 | | 14 84 druty 0,6 mm 
/ JLE 1203 | 600 24 | 20 
| JLE 1204 | 3200 | | 70 | 
Montaż jak na rys. 5. 
ZŁĄCZA STYKOWE SZYNOWE JLE 13 
Oznaczenie e PReRTOJ Ciężar/100 Materiał | 
mm mm? ca. kG | 
AAŻOZRĆ „OPRWNEM, ZERGAAÓENĘ PRRRREŚWIÓRA I PO ROBAÓRRO A TON AA 7 KB] 
| ł 
| | 
JLE 1301 |- 150 142 | 
JLE 1302 _ 300 146 | 
JLE 1303 | 700 152 linka miedziana | 
| JLE 1304. - 3200 24 213 | 84 druty 0,6 mm. 
JLE 1305 P | 1000 158. | 
JLE 1306 P 1350 | 164 | 


Montaż jak na rys. 5. 
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JLE 2001 — JLE 2007 


JLE 2101 — JLE 2409 P 


JLE 2603 


JLE 2704 — JLE 2714 


| 
k 


LINKA POŁĄCZENIOWA JLE 20 (szyna-skrzynka kablowa JVA 20) 


| Oznaczenie L Przekrój Ciężar/100 Szerokość istocie 
mm? ca. kG toru 
JLE 2001 | 350 | 13 dowolna 
JLE 2002 | 450 | 15 | 
JLE 2003 600 | 18 a mie- 
JLE 2004 _ | 1455 24 | 37 891 ogni 
JLE 2005 1630 | |; x4ł-- | MGŁSMG | 0X 
JLE 2006 2000 | 50 | 1435 0,6 mm 
4/JLE 2007 2200 | | 54 | | 


Montaż jak na rys. 3 


LINKA POŁĄCZENIOWA JLE 21 (szyna-skrzynka kablowa JVA 20) 


| Oznaczęnik L | Przekrój Ciężar/ > Szerokość Mauet | 
| mm | mm? ca. kG toru | 
/ JLE 2101 350 80 | 
| JLE 2102 450 82 
Aż Re me | | = gą linka mie- | 
Ji : A x ke | 24 ż* * óż| (na | 
* z 84 druty | 
JLE 2106 2000 117 1435 | 
0,6 mm | 
JLE 2107 2200 120 | 
'JLE 2108 P 2750 144 | | 
JLE 2109 P 900. 94 | 


Momtaż jak na rys. 4 i 4a 


LINKA POŁĄCZENIOWA JLE 26 (dławik torowy-dławik torowy) 


| | | tj. 2 | 
Oznaczenie p | Przęzćj Ciężar/1 | Materiał 
mm | mm? ca. kG | 


| podwójny kabel 
miedziany, 37 dru- 
| tów X 2,26 mm 


| 

| JLE 2603 300 | 2 X 150 1,8 
| 

| 


Montaż jak na rys. 6 i 9. Dla różnych par dławików są ko- 
niecznie dwie linki połączeniowe 


LINKA POŁĄCZENIOWA JLE 27 (szyna-dławik torowy) 


| | | +, Szero- 
| Oznaczenie | - 71 a | Przekrój | Ciężar/1 kość Materiał 
mm | mm | mm? | ca. kG toru 
i | 
JLE 2704 1000 | 1100 AF | 1435 
JLE 2705 1300, | 1400 | 4,5 | 1435 
JLE 2706 1500 1600 5 | dowolna 
|JLE2707 | 1850 | 1950 | 59 | dowolna aka IŚ: 
JLE 2708 2200 2400 | 7 | dowolna = 
JLE 2709 3500 | 3600 | 2 X 150| 104 1435 dziana 
JLE2710 | 4550. | 4900 | 136 1435; | 3 Oefów | 
JLE 2711 800 | 900 - Poki sgi| | © 5% ma 
JLE 2717 1100 | 1200 49 891 
JLE 2713 2950 | 3050 | |-* 9 891 
JLE 2714 4200 | 4356 | | 126 891 


Montaż jak na rys. 6—9 
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AGPOL — Agencja Reklamy i Wydawnictw Handlu Zagranicznego — Warszawa 
Druk w Katowicach Nr 7361-107 — KZG 3, 1229,58 
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ZAKŁADY WYTWÓRCZE URZĄDZEŃ SYGNALIZACYJNYCH 


PRZEKAZNIK JRB 


PRZEKAŻNIK JRB 


Przekaźniki JRB stosowane są w sygnałowych urządzenia zabezpieczenia ruchu pocią- 
gów jako przekaźniki torowe i liniowe. Przekaźniki te mogą być używane również 
w innych urządzeniach, którym stawiane są duże wymagania odnośnie pewności dzia- 
łania oraz małego poboru mocy. 


Najmniejsza moc przyciągania: 40 mW. 


Mechanizm przekaźnika umieszczony jest na płycie bakelitowej, pyłoszczelnie osadzo- 
ny na skrzyni żeliwnej, która posiada oszklone okienka dla obserwacji pracy styków. 
Układ elektromagnetyczny, umieszczony na jednej stronie płyty, szłada się: z dwóch 
rdzeni żelaznych, w dolnej swej części zakończonych nabiegunnikami, dwóch jarzm łą- 
czących rdzenie między sobą oraz z kotwicy. Rdzenie przechodzą brzez płytę tak, że 
nabiegunniki znajdują się pod płytą, a górna część rdzeni wystaje ponad płytę, przy 
czym nałożone na rdzenie cewki magnesowe spoczywają na płycie. Wymianę cewek 
można zatem dokonywać bez otwierania skrzynki. 


UWAGA! Wiersz pierwszy winien brzmieć: 
Przekaźniki JRB stosowane są w sygnałowych urządzeniach zabezpieczenia ruchu pocią- 
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Trzymak kotwicy wraz z łożyskami jest przymocowany do nabiegunników. Trzymakiem 
kotwicy można ustalić wielkość szczeliny pomiędzy kotwicą a rdzeniami w granicach 
od 0,2—1,1 mm. 


Aby kotwica w położeniu przyciągniętym nie „przykleiła' się do nabiegunników, po- 
łożenie trzymaka kotwicy do nabiegunników jest sztywnie ustalone kołkami, co gwa- 
rantuje ustalone minimum szczeliny. Normalnie wynosi ona 0,4 mm. Na kotwicy są je- 
szcze dodatkowo osadzone 2 nity odstępowe antymagnetyczne dla tego samego celu. 


Sprężyny stykowe, przymocowane do kotwicy izolatorkami są tak ukształtowane, że 
otrzymuje się na obu stykach frontowych (czynnych) i biernych poślizg stykowy naj- 
mniej 0,7 mm. 

Nacisk styku wynosi 30 g. 

Styki stałe i ich śruby zaciskowe są tak zmontowane na płycie, że nie mogą być z ze- 
wnątrz zluzowane lub rozłączone. Przekaźnik wykonany jest ze stykami frontowymi ze 
srebra i węgiel - brązu i stykami biernymi ze srebra. 

Na żądanie przekaźniki mogą być dostarczone z wszystkimi stykami węglowymi. 
Przekaźniki wykonane są na maksimum 6 zespołów stykowych zawierających styki ru- 
chome i nieruchome. Ruchome zespoły styków mogą zawierać dwie sprężyny stykowe 
razem połączone (styki zależne) lub dwie oddzielne sprężyny stykowe (styki niezależ- 
ne). | 

Styki stałe mogą składać się z jednego styku frontowego i jednego styku biernego, lub 
2-ch styków frontowych. Normalne układy styków są: 6F/B (styki zależne) i 6F 6B, 
8F 4B i 10F 2B (styki niezależne). 


Przekaźnik wykonuje się: jako neutralny przekaźnik prądu stałego, spolaryzowany 
przekaźnik prądu stałego, lub też jako przekaźnik prądu zmiennego. Obydwa ostatnie 
rodzaje przekaźników posiadają prostownik wbudowany w osłonie za cewkami magne- 
tycznymi. Wykonuje się również przekaźniki z opóźnionym dziataniem w odniesieniu 
do zadziałania lub zwalniania kotwicy. 


Opóźnienie otrzymuje się za pomocą pewnej ilości pierścieni 
miedzianych nakładanych na rdzenie żelazne. Przekaźnik bez 
prostownika ma oznaczenie typu JRB 10—17, przekaźnik z pro- 
stownikiem ma oznaczenie typu JRB 20—27. 


Przekaźnik badany jest napięciem 2000 V prądu zmiennego. 
Przekaźniki dostarcza się zaplombowane z unieruchomioną 
kotwicą w położeniu środkowym. 


Wymiary: szerokość 195 mm, 
200 mm, 


wysokość 215 mm, 


długość 


ciężar ca 8 kG. 
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PRZEKAŻNIKI NEUTRALNE PRĄDU STAŁEGO 


1. Przekaźniki prądowe 


Styki zależne 


Styki niezależne 


( 
PRZEKAŹNIKI PRĄDU STAŁEGO 
Z OPÓŹNIONYM DZIAŁANIEM 


3. Przekaźnik z opóźnionym zadzie- 


6 połączeń 6 połączeń 8 połączeń 10 połączeń 
| i przerw 6 przerw 4 przerwy 2 przerwy 
Opor- 6F/B 6F, 6B 8F,4B 10F, 2B 
ność ac SP 
| Prąd Prąd ' Prąd Prąd 
Oznaczenie za Oznaczenie lex Oznaczenie | Oznaczenie "ją. 
cania gania 'gania 'gania 
Q mA | mA | i | mA mA 
1 | JRB 11122 | 200 | JRB 11222 | 200 | JRB 11322 | 220 | JRB 11422 | 240 
4 | JRB 11123 100 | JRB 11223 | 100 | JRB 11323 | 110 | JRB 11423 | 120 
25 | JRB 11124 45 | JRB 11224 45 | JRB 11324 49 | JRB 11424 55 | 
50 | JRB 11125 | 31,5 | JRB 11225 | 31,5 | JRB 11325 24 | JRB 11425 36 | 
100 | JRB 11126 | 22,5 | JRB 11226 | 22,5 | JRB 11326 | 24,5 | JRB 11426 | 27,5 


Prąd zwalniania jest większy niż 55% prądu rozruchu 


2. Przekaźniki napięciowe 


z EZ o 


Styki zależne Styki niezależne | 
Na- 6 połączeń 6 połączeń 8 połączeń 10 połączeń 
pięcie i przerw 6 przerw 4 przerwy 2 przerwy 
zna- 6F, B 6F,6B 8F.4B 10P, 2B 
miomo>| aż: | | | 
FE) | du M 3». AS | Bo 
| Oznaczenie a.2 | Oznaczenie a.g | Oznaczenie ae | Oznaczenie aa 
|-SA |Oa Os 'Oe 
V Ko.Q asH |-a la 
ń | | | 
6 | JRB 11127 | 300 | JRB 11227 | 300 | JRB 11327 | 300| JRB 11427 | 500 
12 JRB 11128 | 1000 | JRB 11228 1000. JRB 11328 | 1000. JRB 11428 1000 
24 | JRB 11129 | 4000 | JRB 11229 4000  JRB 11329 | 4000 | JRB 11429 4000 
| 110 JRB 11180 | 1000 | JRB 11230 1000. JRB 11330 | 1000 | JRB 11430 1000 
220 | JRB 11131 | 4000 | JRB 11231  400C | JRB 11331 4000 JRB 11481 | 4000 
5. PRZEKAŻNIKI PRĄDU ZMIENNEGO 
z mostkiem prostowniczym 
| | | 
| t '. Układ Oporność Napięcie Napięcie Czestotli- 
Oznaczenie styków | uzwojeń znamion. |. przyciąg. wość 
| Q V V | "Hz 
JRB 21102 6F B 200 6 | 5,4 0 
JRB 71802 8F,4B 200 6 5,4 50 
JRB 21203 SF,4B 800 12 10,8 50 
JRB 21203 SF,4B 3000 . 24 | 20,0 50 


Prąd zwalniania jest większy 


7. PRZEKAŻNIKI KONTROLI ŚWIATŁA 


dla trzech świateł, w tym jednego migającego z mostkiem 


prostowniczym i opornikiem becznikowym 


niż 550% maks. prądu rozruchu 


; Moc | Napięcie Napięcie | Czestotli- _ Układ 
Oznaczenie żarówki | żarówki W obwodzie wość styków 
| przekaźn. | | 
SA || Vv ow ay Hz 
| 
JRB 21901*) 24 | 12 220 50 
JRB 2802 24 | 12 110 50 
JRB 21903 18 | 12 12 50 4F.B 
JRB 21904 12 | 12 220 5 
JRB 21905 500 037 110 £0 | | 
| 


*) tylko dla światła migającego 


łaniem 
Napi | | 
Plę- | | 
i | Czas | i 
cie zna* +„| Opór" | r Styki 
miono- eagle ność działa” z aleźne 
we ma: 2 
V O sek. | 
12 | JRB 15101 | 1000 6 połą-| 
| | A czel | 
5 | i przerw, 
24 JRB 15102 | 4000 | 6FB 
| | 


4. Przekaźnik z 


opóźnionym zwalnie- 


nien 
| 
Napię- | 3 ! 
cie ZnA*| Oznaczenie|: OPO" Rh Styki 
miono- ność zwal*- |zależne 
we niania ; 
AZ Q sek. Że 24 
12 | JRB 17101 500 6 połą: 
maż czeń 
24 | JRB 17102 | 2000 i przerw 
| 6FB 
| | | 


6. PRZEKAŹNIK SPOLARYZOWANY 
PRĄDU STAŁEGO 


z wentylem i bocznikiem prostow- 


niczym 
Oznaczenie! Układ 
styków 
| JRB 21201 6F,6B 
JRB 21305 |  8F,4B 
' JRB 21401 '| 10F,2B 


Napię- 
Oporność | cie zna-| 

uzwojeń miono- 
AE ć we 
Q | MV 
400 24 
4000 24 
3000 24 


Oprócz normalnych przekaźników mo- 


gą być na żadanie dostarczane inne 


przekaźniki na podstawie następują- 


cych danych: 


wykona 


mie” (np. 


zmiennego), 


zastosowanie (schemat), 


przekaźnik 


znamionowe napięcie lub 


znamionowy prąd, 


częstotliwość, 
układ styków, 


materiał styków, 


moc żarówek (dla przekaźn. 


Światła), 


prądu 


kontroli 


czas działania (dla przekaźn. z opóź- 


nieniem) 


PŁYTY ZACISKOWE 


A 


| Styki zaieżne Styki niezależne 
CPEWZNT PP ALe s R h R= 4 De METZ E : : RA 
| Oznaczenia RE Oznaczenia ad: 
0866 | DADACO 
ZOGG | 4FJB OAB00Ć 6F 6B 
GODG | 


UGODUZ 
UDDUTJU 


92% 


| 6F,B 8F 1B | 
| Ka SA 
BEE 
0BBBBG 
| DGGODDD GE 
A0GGWEDEŻ 
DDOLUDT Gi 
| 
| 
ZESPOŁY STYKOWE 
| Wykonanie Funkcja ak Opis | 


| 


| WTZ | 
| | : | , jeden styk frontowy 
| | jedno połączenie | pk | J R 
| i przerwa | iF/B | I MIEPNY, 
| | | styki zależne 
SE RZ? DRR, 
= | Biosa. | jeden styk frontowy 
R i jedna przerwa | 1F 15 i jeden styk bierny; 


j 


| ko. FTOZEŻA | 

| "pro" i | 

| | 7 dwa styki frontowe; 
| U, | SE z skałą 
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ty | | styki niezależne 
| | 
| | | 
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ZAKŁADY WYTWÓRCZE URZĄDZEŃ SYGNALIZACYJNYCH 


PRZEKAZNIK JRC 


PRZEKAŻNIK JRC 


Przekaźniki JRC stosowane są w sygnałowych urządzeniach zabezpieczenia ruchu po- 
ciągów jako przekaźniki torowe 1 liniowe, Przekaźniki te mogą być używane również 
w innych urządzeniach, którym stawiane są duże wymagania odnośnie pewności działa- 
nia oraz małego poboru mocy. 


Najmniejsza moc przyciągania: 25 mW. 


Mechanizm przekaźnika umieszczony jest na płycie bakelitowej, pyłoszczelnie osadzo- 
ny na skrzyni żeliwnej, która posiada oszklone okienka dla obserwacji pracy styków. 
Układ elektromagnetyczny, umieszczony na jednej stronie płyty, składa się: z dwóch 
rdzeni żelaznych, w dolnej swej części zakończonych nabiegunnikami, dwóch jarzm łą- 
czących rdzenie między sobą oraz z kotwicy. Rdzenie przechodzą przez płytę tak, że 
nabiegunniki znajdują się pod płytą, a górna część rdzeni wystaje ponad płytą, przy 
czym nałożone na rdzenie cewki magnesowe spoczywają na płycie. Wymianę cewek 
można zatym dokonać bez otwierania skrzynki. 


ZWUS Katowice 12 — Modelarska 10 


Trzymak kotwicy wraz z łożyskami jest przymocowany do nabiegunników. Trzymakiem 
kotwicy można ustalić wielkość szczeliny pomiędzy kotwicą a rdzeniami w granicach 
od 0,2-—1,1 mm. 

Aby kotwica w położeniu pizyciągniętym nie „przykleiła' się do nabiegunników, po- 
łożenie trzymaka kotwicy do nabiegunników jest sztywnie ustalone kołkami, co gwa- 
rantuje ustalone minimum szczeliny. Normalnie wynosi ona 0,4 mm. Na kotwicy są je- 
szcze dodatkowo osadzone 2 nity odstępowe antymagnetyczne dla tego samego celu. 


Sprężyny stykowe, przymocowane do kotwicy izolatorkami są tak ukształtowane, że 
otrzymuje się na obu stykach frontowych (czynnych) i biernych poślizg stykowy naj- 
mniej 0,7 mm. 

Nacisk styku wynosi 30 g. 

Styki stałe i ich śruby zaciskowe są tak zmontowane na płycie, że nie mogą być z ze- 
wnątrz zluzowane lub rozłączone. Przekażnik wykonany jest ze stykami frontowymi ze 
srebra i węgiel - brązu i stykami biernymi ze srebra. 


Na żądanie mogą być dostarczone przekaźniki z wszystkimi stykami węglowymi. Prze- 
kaźniki wykonane są na maksimum cztery zespoły stykowe, zawierające styki ruchome 
i nieruchome. Ruchome zespoły styków mogą zawierać dwie sprężyny stykowe razem 
połączone (styki zależne). Styki stałe stanowią jeden frontowy i jeden bierny styk. 
Normalny układ styków: 4F/B (zależne styxi). 

Przekaźnik ten wykonany jest jako neutralny przekaźnik prądu staiego, spolaryzowany 
przekaźnik prądu stałego lub też jako przekaźnik prądu zmiennego. Obydwa ostatnie 
rodzaje przekaźników posiadają prostownik wbudowany w osłonie za cewkami magne- 


tycznymi. Wykonuje się również przekaźniki z opóźnionym działaniem w odniesieniu 


do zadziałania lub zwalniania kotwicy. | 

Opóźnienie otrzymuje się za pomocą pewnej ilości pierścieni miedzianych nakładanych 
na rdzenie żelazne. Przekaźnik bez prostownika ma oznaczenie typu JRC 10—17, prze- 
kaźnik z prostownikiem ma oznaczenie typu JRC 20—27. Przekaźnik badany jest napię- 
ciem 2000 V prądu zmiennego. Przekaźniki dostarcza się zaplombowane z unierucho- 
mioną kotwicą w położeniu środkowym. 


o 08 cr zie (nh Wymiary: szerokość 143 mm, 
Ę JI Ż 2 A długość 200 mm, 
77 zę GZ 7 wysokość 215 mm, 
AM REŻ Z ARM ciężar ca: 6,2 kG. 
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PRZEKAŻNIKI NEUTRALNE PRĄDU  PRZEKAŻNIK PRĄDU STAŁEGO Z OPÓŻŹNIO- 


STAŁEGO NYM DZIAŁANIEM 
1. Przekaźniki prądowe 3. Przekaźniki z opóźnionym zadziałaniem 
Ę Układ styków | | | | | 
30a 1 9.1008: |-Opó |. HALĄ łał | 
Opo! A IPIRELWE cie zna- Oznaczenie: Sa zadzia- ORDO | 
ność |. SRA 4F]B | mionowe | | łania | Y | 
| | | Maks. | | | | | | | 
Oznaczenie aj EEEE © - >+ Te dad 3 
chowy | V I (© sek. | ż, | 
» ŚR AWSARĄC | | | 
1 | JRC 11122 | S400 | 12 | JRCi5102 | 1000 —2  |4 połączenia 
; | | JRE 11123 | 90 | 24 JRC 15103 | 4000 i przerwy 
00,00 ,0,0.© oSŻĄ | 
0.020.0.090% 23% | JRC 11124 | 34 | 4F/B 
36 | JRC 11125 Poz | 
100 JRC 11126 | EJ 
Prąd zwalniania jest większy niż $5'/ 
prądu rozruchowego 
zwalnianiem 
2. Przekaźniki napięciowe 4. Przekaźniki z opóźnionym madziałasniam 
| Układ styków — R; | | 
Napię- 5, SORRY Napię- Czas | | 
micnowe = | mionowe mka | | 
| Oznaczenie RUS zwalniania | | 
V 8 DE ZSZ AF | M1 > 8807. | ż | 
aa JRC 11127 bo agó b 7 | | 
12 | JRC 11128 | 1500 | t,2 ' JRC 17104 1 —2 4 połączenia 
24 JRC 11129 6000 | 12 JRC 17102 500 i przerwy 
110 JRC 11130 | - 1000 | 24 "JRC 7103 | 2000 4F/B |. 
2 | JRE 11131 | 4000 


5. PRZEKAŻNIK PRĄDU ZMIENNEGO 6. PRZEKAŹNIK KONTROLI ŚWIATŁA DLA 
| TRZECH ŚWIATEŁ 
Z mostkiem prostowniczym i opornikiem 


Z mostkiem prostowniczym bocznikowym 
| | | | | Napię- | 
'Nąpię- ; . cie | 
0.0.,0.0.0,%,9,% Opor-. _;_* Napię- > Napię-| A 
009 y= R Ozna- | ność | Baa | cie | SE Układ Ozna- A cie A, Ray Układ 
* . czenie |uzwo- m,,. rozru-| „ogć styków czenie | 0 .| wość (1% 
e jeń chowe rówki. | 
© nowe | | prze 
| | | | kaźn. 
0-070200,0,0,4 | SŻ)-2) 25 Ł2SNDNUANBE RAE OKOgÓ 0 POW DBZ KedgoZRC 
020200309002000 | | | | | | : 
0 0.0,0,% | JRC21105| 25 4 3,25 | 50 4 połą- JRC 21107 | 12 12 r2 4 połączenia 
20202000202090, | | | i zaekoia JRC 21109 | 24 12: : 140 i przerwy 
29070%09090909 JRC 21110) 200 | 6 | 54 | 50 Ii przerwy JRC 21108 | 24 12 | 2200) 50 4F/B 
e 0000 0.0 | | 4F/B JRC 21103 40 127 127 
02020202000,0,0 | JRC 21104 | 40 | 127 | 220 
».0,0.0.0,0,0 —— | ZPANOw AA Ea 


Prąd zwalniania jest większy niż 55% 
00 0 00,0,0,© prądu przyciągania 


00090990 


Oprócz normalnych przekaźników mo- 
gą być na żądanie dostarczone inne prze- 
kaźniki na podstawie następujących da- 
nyich: 

wykonanie (np. przekaźnik prądu zmien- 
nego), i 
zastosowanie (schemat), 

znamionowe napięcie lub 

znamionowy prąd, 

częstotliwość, 

układ styków, 

materiał styków, 

moc żarówek (dla przekaźn. kontroli 
światła) i 

czas działania (dla przekaźn. z opóź- 
nieniem) 


PŁYTA ZACISKOWA 


| 


ZESPÓŁ STYKOWY 


Styki zależne 


Znakowanie 


—_ „a w m 


|O066 
AG66 
OOGE 


Wykonanie 


Układ styków 


4F/B 
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jeden styk fron- 
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, styi=bierny; 


styki zależne 
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PRZEKAŹNIK JRG 


Przekaźniki JRG stosowane są w sygnałowych urządzeniach zabezpieczenia ruchu po- 
ciągów, jako przekażniki torowe i liniowe. Posiadają one te same własności ruchowe 
jak przekażniki JRC, przy czym są mniejsze i tańsze, jednak pobór mocy jest większy 
od przekazników JRC. Dlatego zaleca sie je stosować w urządzeniach wymagających 
przekaźników o niezawodnym działaniu i stosunkowo małych wymiarach gabaryto- 
wych oraz tam gdzie wymagania co do poboru mocy nie są tak duże. 

Najmniejsza moc przyciągania: 1060 mW. 

Mechanizm przekaźnika umieszczony jest na płycie bakelitowej, w której znajduje się 
oszklone oxsienko dla obserwacji styków. Płyta ta osadzona jest w blaszanej skrzynce 


ochronnej, która stanowi całkowicie pyłoszczelną osłonę dla przekaźnika. 


Sprężyny stykowe mają poślizg styków co najmniej 0,7 mm. Nacisk styku wynosi co 
najmniej 286,5 G. 

Nieruchome styki są w taki sposób zmontowane na płycie bakelitowej, że zluzowanie 
lub naruszenie ich z zewnątrz jest niemożliwe. 

Przekaźniki normalnie wykonywane są ze stykami frontowymi (czynne) F_ (węgiel 
z węglem) i stykami biernymi B (srebro ze srebrem). Sprężyny stykowe zestawione są 
w cztery zespoły sprężynowe; każdy zespół składa się z jednej frontowej i jednej bier- 
nej sprężyny stykowej, połączonych razem (styki zależne). Kombinacja styków jest za- 
tem 4F/B. 
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Przekaźniki wykonywane są jako neutralne przekaźniki prądu stałego, lub spolaryzowane 
przekaźniki prądu slalego lub leż jako przekazniki prądu zmiennego. W obu ostatnich 
wypadkach wmontowany jest do przekaźnika prostownik. Przekażnik bez prostownika 
ma oznaczenie typu JRG 410, a przekaźniki z prostownikiem mają oznaczenie typu 
JRG12—17. Przekaźnik badany jest napięciem 2000 V prądu zmiennego. 

wymiary: wysokość 136 mm, szerokość 102 mm i długość 125 mm. 

Ciężar: 2,35 kG. 


NEUTRALNY PRZEKAŹNIK PRĄDU STAŁEGO 3. PRZEKAŹNIK Z PROSTOWNIKIEM 
1. Przekaźnik prądowy 
RSCY | ho- cie zna Częstot- ność > 
Oznaczeuia WO Z SR Ę Oznaczenie ustna > | pów SPR zętyct 
ż? OWA SE | az i LS mA ee j U SW. = : Hz SA PRD 05 
a | | >: JRG 1401 | 12 | 50 800 Obwód 
a Ę — JRG 1402 24 | 50 / 3000. mostkowy 
JRG 1003 4 160 Roc 
JRG 1004 25 68 JRG 1403 119 | 50 |10000| Obwód 
JRG 1005 50 47 JRG 1201 220 50 20000  jednokie- 


JRG 1006 100 34 JRG i203 24 — | 2000  runkowy 


Prąd wyzwalania jest większy niż 50%» prąau 4. PRZEKAŹNIK KOTROLI ŚWIATŁA 


przyciągania ż Ki ę 5 ikiem b 3 
2. Przekaźnik napięciowy SA POR Gaża P R skóć : - PODA 2 RZA z 
ASTRO KOPNJSA CCK SE Moc= | Napięcie | Nawięcie | 
Napiscie Oporność żarówki| żarówki | W ODW. | Czestotliw. 
Gesiczenie znamionowe e Oznaczenie SPR Bi przek. aż MAREA GKÓR 
pad MiĘ Q M Na SOW OSZĄ GROE 
JRG 1007 6 250 JRG 1604 | 12 12 12 50 
JRG 1008 12 1000 JRG 1601 | 24 12 >| 00 
JRG 1009 24 4006 JRG 1602 | 24 12 Bon BO 
JRG 1010 12 500 JRG 1603 ,, 40 110 110 | 50 


JRG 1011 220 60000 JRG 1605 | 40 | 220 220 | 50 


Poza tymi normalnymi przekaźnikami mogą być wykonane na żądanie inne przekaźniki, dla których 
należy podać następujące dane: 


wykcnanie (np. przekaźnik kontroli światła), napięcie znamionowe lub częstotliwość, 
zastosowanię (schemat). prąd znamionowy. moc żarówek (dla przekaźnika 
kontroli światła). 
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PRZEKAŻNIK JRJ 


Przekaźnik JRJ jest dwufazowym indukcyjnym przekaźnikiem typu wtyczkowe- 
go. Stosowany jest przede wszystkim jako przekaźnik torowy w urządzeniach 
sygnalizacji kolejowej. Przekaźnik ten pobiera małą moc i spełnia najwyższe wy- 
magania odnośnie pewności działania. 
Do przekaźników należą listwy zaciskowe JAZ, które przeznaczone są do zamon- 
towania na stojakach przekaźnikowych. Kable połączeniowe są układane z tylnej 
strony listw zaciskowych. Włączenie przekaźnika następuje przez wetknięcie go 
do listwy zaciskowej. | 
Przekaźnik o ustalonym numerze artykułu można wetknąć tylko do takiej listwy 
zaciskowej, która przeznaczona jest dla przekaźnika o danym numerze artykułu. 
Wetknięcie niewłaściwego przekaźnika do listwy zaciskowej jest na skutek tego 
niemożliwe. 
Przekaźniki typu wtyczkowego mają dużo zalet, z których można wymienić nastę- 
pujące: 
© Urządzenie przekaźnikowe w większości wypadków może być połączone 
i wypróbowane w warsztacie; wobec tego zmniejszają się koszty montażu 
i koszty całkowitego urządzenia. 
e Przekaźnik może być bardzo szybko wymieniony. 
e Przy wymianie przekaźnika nie dotyka się przewodów połączeniowych, 
dzięki temu odpada możliwość błędnego połączenia nowego przekażnika. 
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Spośród innych zalet przekaźników JRJ można wymienić następujące: 
e Przy przyciąganiu i odpadaniu przekaźnik „przeciąga' *, co gwarantuje, że 
wszystkie styki przy przełączaniu otrzymują pełny nacisk stykowy. 
© Ciężar i objętość przekaźników są małe w porównaniu z ilością styków. 
Styki są sterowane przymusowo, aby zapewnić jednoznaczne działanie. 
e Przekaźniki są okapturzone plombowaną pokrywą. Pokrywa zaopatrzona 
jest w okienko dla obserwacji styków. 
e Zużycie mocy przekaźnika wynosi dla: 
uzwojenia lokalnego 
ca 70 VA przy 50 Hz 
„ 60 VA przy 75 Hz 
uzwojenia torowego „ 1 VA. 
e Przekaźniki bada się napięciem 2000 V prądu zmiennego. 
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Przekaźnik JRJ bez pokrywy 


Konstrukcja. 


Stator i łożysko rotora są przymocowane do ramy odlanej z lekkiego metalu, rama 
j układ styków są umieszczone na płycie odlanej wtryskowo z aluminium. 
Rotor ma kształt bębna mosiężnego otaczającego żelazny rdzeń. Stator jest wyko- 
nany z blach żelaznych w kształcie ramki kwadratowej posiadającej na każdym 
boku ramię jako nabiegunnik. Na każdym z tych czterech ramion jest osadzona 
cewka. Cewki przeciwległe połączone są z sobą i tworzą uzwojenia fazowe. Uzwo- 
jenie osadzone na ramionach poziomych jest zasilane prądem zmiennym o stałej 
wartości i tworzy uzwojenie lokalne. Uzwojenie torowe jest osadzone na ramio- 
nąch pionowych. 

*) Wyrażenie „przeciąga ' rozumie się w następujący sposób: gdy napięcie podwyższa się stop- 


niowo, przekaźnik nie zadziała dopóki napięcie nie osiągnie wartości przełączającej. Po zadzia- 
łaniu przekaźnika nie wykazuje tendencji do zatrzymania się w położeniu pośrednim. 
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Spośród innych zalet przekaźników JRJ można wymienić następujące: 


e Przy przyciąganiu i odpadaniu przekaźnik „przeciąga'” *, co gwarantuje, że 
wszystkie styki przy przełączaniu otrzymują pełny nacisk stykowy. 
© Ciężar i objętość przekaźników są małe w porównaniu z ilością styków. 
© Styki są sterowane przymusowo, aby zapewnić jednoznaczne działanie. 
e Przekaźniki są okapturzone plombowaną pokrywą. Pokrywa zaopatrzona 
jest w okienko dla obserwacji styków. 
© Zużycie mocy przekaźnika wynosi dla: 
uzwojenia lokalnego 
ca 70 VA przy 50 Hz 
„60 VA przy 75 Hz 
uzwojenia torowego „, 1 VA. 
e Przekaźniki bada się napięciem 2000 V prądu zmiennego. 
Przekaźnik JRJ bez pokrywy 
Konstrukcja. 


Stator i łożysko rotora są przymocowane do ramy odlanej z lekkiego metalu, rama 
i układ styków są umieszczone na płycie odlanej wtryskowo z aluminium. 

Rotor ma kształt bębna mosiężnego otaczającego żelazny rdzeń. Stator jest wyko- 
nany z blach żelaznych w kształcie ramki kwadratowej posiadającej na każdym 
boku ramię jako nabiegunnik. Na każdym z tych czterech ramion jest osadzona 
cewka. Cewki przeciwległe połączone są z sobą i tworzą uzwojenia fazowe. Uzwo- 
jenie osadzone na ramionach poziomych jest zasilane prądem zmiennym o stałej 
wartości i tworzy uzwojenie lokalne. Uzwojenie torowe jest osadzone na ramio- 
nach pionowych. 


*) Wyrażenie „przeciąga rozumie się w następujący sposób: gdy napięcie podwyższa się stop- 


niowo, 


przekaźnik nie zadziała dopóki napięcie nie osiągnie wartości przełączającej. Po zadzia- 


łamiu przekaźnika nie wykazuje tendencji do zatrzymania się w położeniu pośrednim. 
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Prąd w uzwojeniu statora wywołuje zmienny strumień magnetyczny płynący przez 
rotor. Wokół tego strumienia wzbudza się prąd zmienny, który przepływa pod 
nabiegunnikami drugiego uzwojenia. Zmienny strumień magnetyczny wzbudzony 
przez prąd tego uzwojenia, działa na prąd w bębnie i wywołuje moment obrotowy 
rotora. 

Ruch rotora przenosi się za pomocą mechanizmu na układ styków przekaźnika. 
Sprężyny stykowe wykonane są z nowego srebra i wstawione w wyżłobienia pły- 
tek nośnych wykonanych metodą wtryskową z tworzyw fenolowych wypełnio- 
nych mączką mineralną. Styki wykonane są ze srebra. Styki frontowe mają po- 
dwójne nity stykowe. Stałe sprężyny stykowe wspierają się jednym końcem na 
grzebieniu umocowanym do korpusu przekaźnika. Ruchome sprężyny stykowe są 
prowadzone przez ruchomy grzebień, który jest połączony z wirnikiem za pomo- 
cą przekładni. 

Na nieruchomym końcu każdej sprężyny stykowej jest przyspawana wtyczka 
składająca się z ośmiu widełkowych blaszek stykowych. Gdy przekaźnik jest 
włożony do listwy, każda sprężyna stykowa łączy się z wtyczką listwy zacisko- 
wej nie mniej niż w 16 punktach. Zapewnia to dobry styk połączeniowy. 
Pokrywy przekaźników wykonane są z blachy mosiężnej lakierowanej aluminio- 
wym lakierem i zaopatrzone w okienko z przeźroczystego plastiku. Płyta podsta- 
wowa przekaźnika ma żłobek z uszczelką filcową, do której pokrywa przyciśnięta 
jest śrubami tulejkowymi. Śruby tulejkowe służą do naprowadzenia przekaźnika 
do listwy zaciskowej. 


Płytki tożsamości 


Płytki tożsamości posiadają cztery otwo- 
ry i są przynitowane do tylnej strony 
podstawy przekaźnika. Każdy tyb prze- 
kaźnika ma tak rozstawione otwory 
w płytce tożsamości, że odpowiadają tyl- 
ko danemu numerowi artykułu. Aby we- 
tknąć przekaźnik do listwy zaciskowej, 
wszystkie otwory płytki tożsamościowej 
muszą się zgadzać z rozstawieniem koł- 
ków wtyczki tożsamościowej umocowa- 
nej do listwy zaciskowej. 


Listwy JAZ 


Listwy są te same co przy przekaźnikach 
JRK 10 i JRK 11. Wykonane są metodą 
witryskową z tworzyw fenolowych wy- . 
pełnionych mączką mineralną. Każda li- 
stwa odpowiada jednemu przekaźnikowi 

| JRJ. Z listwami dostarcza się dwa bolce 
dis s A zza Ę cała nagwintowane i nakrętki przeznaczone do 
tożsamości dla przekaźni- naprowadzenia i umocowania przekaźnika 

ka. JRJ do listwy zaciskowej. Dostarcza się rów- 
nież wtyczki tożsamości. Zaciski podłą- 
czeniowe na tylnej stronie płyty są za- 
opatrzone w nakrętki. 
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PRZEKAŻNIKI JRJ 


Oznaczenie * Układ styków 


JRJ 11721 10F2B 
11717 8F4B | 
11723 10F2B | 
11712 8F4B 
11710 10F2B 
11719 8F4B 
11714 10F2B 
11725 8F4B | 
11718 10F2B 
11716 8F4B 
11722 10F2B | 
11713 8F4B | 
1711 10F2B 
11720 8F4B 
11715 10F2B 
11724 8F4B 


Częstotliwość 


Hz 


50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 


Napięcie uzwoje 
nia lokalnego 


torowego 


Napięcie przycią- 
gania uzwojenia 


| 


Tablica zawiera typy standartowe przekaźników JRJ. Przekaźniki te mogą być wykonane na inne 


częstotliwości i inne układy styków. 


* Oznaczenie nie obejmuje listwy zaciskowej dla przekaźnika. Listwę zaciskową należy -zamawiać 
oddzielnie z podaniem pełnego oznaczenia przekaźnika do którego będzie zastosowana. 


Listwa zaciskowa ma oznaczenie JAZ 1001. 
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ZAKŁADY WYTWÓRCZE URZĄDZEŃ SYGNALIZACYJNYCH 


PRZEKAŻNIK JRK 


PRZEKAŹNIK JRK 


Przekaźniki JRK są przekaźnikami wtyczkowymi i stosowane są przede wszystkim 


w urządzeniach zabezpieczenia ruchu pociągów. Przekaźniki te spełniają najwyż- 


sze wymagania odnośnie pewności działania i ekonomii ruchu. 

Do przekaźników należą listwy zaciskowe JAZ, które przeznaczone są do zamon- 

towania na stojakach przekaźnikowych. Kable połączeniowe układane są z tylnej 

strony listw zaciskowych. Włączenie przekaźnika następuje przez wetknięcie go do 
listwy zaciskowej. 

Przekaźnik o ustalonym numerze artykułu można wetknąć tylko do takiej listwy 

zaciskowej, która przeznaczona jest dla przekaźników o danym numerze artykułu. 

Wetknięcie niewłaściwego przekaźnika do listwy zaciskowej jest na skutek tego 

niemożliwe. 

Przekaźniki typu wtyczkowego mają dużo zalet, z których można wymienić na- 

stępujące: 

e Urządzenie przekaźnikowe w większości wypadków może być połączone i wy- 
próbowane w warsztacie, wobec czego zmniejszają się koszty montażu i koszty 
całkowitego urządzenia. 

e Przekaźnik może być bardzo szybko wymieniony. 

e Przy wymianie przekaźnika nie dotyka się przewodów połączeniowych, dzięki 
temu odpada możliwość błędnego za!ączenia nowego przekaźnika. 

Spośród innych zalet przekaźnika JRK można wymienić następujące: 

© Ciężar i objętość przekaźników są małe w porównaniu z ilością styków. 

© Styki są sterowane przymusowo, aby zapewnić jednoczesne działanie. 

© Przekaźniki są okapturzone plombowaną pokrywą metalową z okienkiem 
dla obserwacji pracy kotwicy i styków. 

8 Małe zużycie mocy. 

e Przekaźniki bada się napięciem 2000 V prądu zmiennego. 


ZWUS Katowice 12 — Modelarska 10 


250 


250 


Przekaźnik JRK bez pokrywy 


JRK 10 


125 


f 
02 muj JRK11 


Szkic wymiarowy 


KLASYFIKACJA PRZEKAŻNIKÓW 


kościach: JRK 10 o 10 stykach i JRK 11lo 22 
stykach. | 
Przekaźniki te są na prąd stały i mogą być 
wykonywane jako: 

neutralne, 

polaryzowane, 

z rdzeniem ze stali niekrzemowej 

z pozostałością magnetyczną, 

opóźniające. 
Do pracy na prąd zmienny, przekaźniki mo- 
gą być wyposażane w prostowniki, które 
umieszczane są pod pokrywą. Różne typy 
przekaźników wykonuje się jako „pomiaro- 
we' lub „niepomiarowe'. Różnica polega 
na nastawianiu wartości przyciągania i opa- 
dania oraz w poborze mocy przekaźnika. 
W  przekaźnikach pomiarowych wartości 
przyciągania i opadania wyznaczane są 
w węższych granicach niż w przekaźnikach 
niepomiarowych. 
Przekaźniki pomiarowe JRK 10 zużywają 
ok. 70 mW, a JRK 11 — 150 mW. Przekaźniki 
niepomiarowe JRK 10 zużywają ok. 110 mW, 
a JRK 11 — ok. 200 mW. 
Zużycie energii odnosi się do napięcia 
pracy. 


KONSTRUKCJA 


Układ magnetyczny i stykowy jest umocowany na 
płycie odlanej wtryskowo z lekkiego metalu. Układ 
magnetyczny JRK 10 składa się z cylindrycznego rdze- 
nia stalowego z cewką i dwóch nabiegunników zgię- 
tych w kształcie kątowników i kotwicy z płaskiej stali. 
Przekaźnik posiada dwa rdzenie stalowe, które są połą- 
czone z tyłu jarzmem, a z przodu zaopatrzone są w na- 
biegunniki. Kotwica leży w poprzek obu nabiegunni- 
ków. Rdzenie żelazne, nabiegunniki i kotwice tak przy 
JRK 10 jak i JRK 11 są wykonane ze stali krzemowej 
o bardzo dobrej odporności na starzenie i małej sile 
koercji. Kotwica jest tak wyważona, że wstrząsy sto- 
jaka przekaźnikowego nie mają wpływu na pracę prze- 
kaźnika. Sprężyny stykowe są z nowego srebra i wsta- 
wione w wyżłobieniach płytek nośnych wykonanych 
metodą wtryskową z tworzyw fenolowych wypełnio- 
nych mączką mineralną. Styki wykonywańe są ze sre- 
bra. Styki frontowe mają podwójne nity stykowe. Stałe 


sprężyny stykowe wspierają się jednym końcem na: 


grzebieniu umocowanym do korpusu przekaźnika. Ru- 
chome sprężyny są prowadzone przez ruchomy grze- 
bień połączony bezpośrednio z kotwicą. 

Na nieruchomym końcu każdej sprężyny stykowej jest 
przyspawana wtyczka składająca się z ośmiu wideł- 
kowych blaszek stykowych. Gdy przekaźnik jest 
włożony do listwy, każda sprężyna stykowa łączy się 
z wtyczką listwy zaciskowej nie mniej niż w 16 punk- 
tach. Zapewnia to dobry styk połączeniowy. 


Przekaźniki są wykonywane w dwóch wiel- | 
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Przekaźniki 
JRK 10 i JRK 11 
w stojakach 


Polaryzowane przekaźniki mają nad kotwicą magnes stały. Przekaźnik zadziała, 
gdy prąd płynący przez uzwojenie wytworzy pole magnetyczne o strumieniu prze- 
ciwnie skierowanym do strumienia magnetycznego magnesu stałego. Gdy strumie- 
nie magnetyczne są jednakowo skierowane przekaźnik nie zadziała. 

Przekaźniki o rdzeniu ze stali niekrzemowej mają wysoką pozostałość magnetycz- 
ną. Rdzeń ma dwa uzwojenia. Przekaźnik zadziała, gdy prąd popłynie przez uzwo- 
jenie przyciągające. Gdy prąd zostanie przerwany, przekaźnik nie opada wskutek 
pozostałości magnetycznej. Aby przekaźnik puścił, należy włączyć prąd przez 
uzwojenie zwalniające, co spowoduje, że pole w rdzeniu zostanie zneutralizowane. 
Przekaźniki opóźniające są zaopatrzone w tulejki miedziane obejmujące stalowy 
rdzeń. Prądy wirowe, indukowane w tulejkach przy przyciąganiu i opadaniu prze- 
kaźnika, opóźniają jego pracę. 

Pokrywy przekaźników są wykonane z blachy mosiężnej lakierowanej aluminio- 
wym lakierem i zaopatrzone w okienka z przeźroczystego plastiku. 

Na podstawie przekaźnika znajduje się rowek z uszczelką filcową, do której do- 
ciśnięta jest pokrywa za pomocą dwóch śrub tulejkowych. Śruby tulejkowe służą 
jednocześnie do naprowadzania przekaźnika do listwy zaciskowej. 


PŁYTKI TOŻSAMOŚCI 


Płytki tożsamości posiadają cztery otwory i są przyni- 
towane do tylnej ściany podstawy przekaźnika. Każdy 
typ przekaźnika ma tak rozstawione otwory w płytce 
tożsamości, że odpowiadają one tylko danemu nume- 
rowi artykułu. 

Aby wetknąć przekaźnik do listwy zaciskowej, wszyst- 
kie otwory płytki tożsamości muszą się zgadzać z roz- 
stawieniem kołków wtyczki tożsamościowej, umoco- 
wanej do listwy zaciskowej. 


LISTWY JAZ 


Listwy JAZ są wykonane metodą wtryskową 
z tworzyw fenolowych wypełnionych mącz- 
ką mineralną. 

Na każdej listwie zaciskowej można zamo- 
cować dwa przekaźniki JRK 10 lub jeden 
przekaźnik JRK 11. 

Wraz z listwami dostarcza się cztery bolce nagwinto- 
wane z nakrętkami, przeznaczone do naprowadzenia 
i umocowania przekaźników do listwy zaciskowej. 
Dostarcza się również płytki tożsamości. Bolce i płytki 
tożsamości należy zmontować na płycie podstawy, jak 


wa $ A > Apr, Sk pokazano na rysunku. 
ganec? 2 po pe Zaciski podłączeniowe na tylnej stronie płyty są za- 


opatrzone w nakrętki. 
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PRZEKAŹNIKI POMIAROWE JRK 10 


1. Neutralne 


| Ślapię: 
| | Opor- | Napię- | TĘ 
*) Oznaczenie Układ | ność cie | opada- 
styków | uzwo- |znamio-| piją 
| jenia nowe | minim. 
SBa + 0 v v 
|  JRK 10412 9F1B | 30 | 1,4 0,7 | 
| JRK 10413 8F2B 30 | ASK BE] 
| JRK 10410 7F3B < RAA OBA r. 0,7 


JRK 10411 ' 7F3B 480 6 3 


2. Na prąd zmienny 


Napięcie znamionowe 14 V = 50 Hz 
Napięcie pracy maks. 14 V — 50 Hz 


Napięcie opadania min. 8,4 V — 50 Hz 
2 Ą | Układ | Oporność 
*) Oznaczenie styków uzwojenia 
JRK 10450 | 7F 3B 770 


W TABELACH PODANO PRZEKAŹNIKI STAN- 
DARTOWE. PRZEKAŹNIKI MOGĄ BYĆ WY- 
KONANE RÓWNIEŻ DLA INNYCH NAPIĘĆ 
I UKŁADÓW STYKÓW 


3. Polaryzowane 


Napięcie znamionowe 1,4 V 
Napięcie pracy maks. 1,4 V 
Napięcie opadania min. 0,7 V 


| Układ Oporność 


*) Oznaczenie styków uzwojenia 

JRK 10472 9F1B | 30 

JRK 10473 8F2B i 30 | 

JRK 10470 | 7F3B 20 | 
| | 


| 
| 
| 


rRK 10474 | 5F5B 30 


PRZEKAŹNIKI NIEPOMIAROWE 


Przekaźniki JRK 10 
1. Neutralne 


Napięcie znamionowe 24 V 


Napięcie pracy maks. 20,4 V 
j ś Układ Oporność 
*) Oznaczenie styków uzwojenia 
| AE | Q 

JRK 10114 3F1B | 4000 

JRK 10121 8F2B | 4000 

JRK 10110 7F3B | 4000 

JRK 10125 6F4B | 3300 

JRK 10112 5F5B | 3300 

JRK 10124 4F6B 2000 | 


2. Polaryzowane 


| 
| Napięcie znamionowe 24 V 
| Napięcie pracy maks. 20,4 V 


Oporność 


A Układ | 
*) Oznaczenie styków | uzwojenia 
z EMZODOAK. PEOCWAWAA HARSNA PORZ OZYŃCZZA RAMCE 
| Q 
JRK 10610 | 7F33 4000 


3. Polaryzowane z rdzeniem ze stali niekrze- 
mowej 


| 
| 


Napięcie znamionowe 24 V 
Napięcie pracy maks. 20,4 V 


| 
| R 
i Układ Uzwójenie | Uzwoieni 
*) Oznaczenie styków | przycią | adkcanik 
| gania | 
| | 
JRK 10810 | 3F3B2F/B 240 460 
JRK 10812 | 8FIB | | 240 460 
JRK 10813 | 7F2B | 240 460 | 
I 


aaa 


Przekaźniki JRK 11 
1. Neutralne 


Napięcie znamionowe**) 24 V 12 V 
Napięcie pracy maks. 20,4 (volt) 10,2 V 


sk. 


Oporność uzwojenia 


Połą- Połą- 


| 
*) Oznaczenie Układ | 
styków | Jednej | czenie | czenie 
| cewki | szere- | równo- 
ak: SSE | DEGE P_WNIE 
|""D Q Q 
JRK 11113 20F2B 1120 | 2240 | 560 
JRK 11111 18F4B 1120 | 2240 560 
JRK 11110 16F6B 1120 | 2240 560 
JRK 11112 12F10B 660 | 1320 | 330 


**) Cztery końcówki obu uzwojeń są wyprowadzone 
do gniazdka. Połączenie następuje na tylnej ścianie 
listwy. Przy połączeniu uzwojenia w szereg przekaźniki 
pracują na 24V, przy połączeniu równoległym na 12 V. 


| Napięcie znamionowe 24 V IŻ V 
| Napięcie pracy maks. 20,4 V 10,2 V | 


| ' Oporność uzwojenia 


styków Jednej | czenie | czenie 
cewki | szere- | równo-. 
gowe ległe 


ć | 


| SERY 
| *) Oznaczenie Układ | Połą- | Połą- 


1120 | 2240 | 560 
1120 | 2240 | 560 | 


'  JRK 11610 18F4B 
| JRK 11611 16F6B 


sts — AA 
== 3 


3. Polaryzowane z rdzeniem ze stali niekrze- 
mowej 


Napięcie znamionowe 24 V 
Napięcie pracy maks. 20,4 V | 


Oporność uzwojenia | 


| 


| 


*) Oznaczenie » Uzwojenia | tadwolania | 

> jenia 

skat PIZYCJĄ | opadania | 

JERENAĄ SL. ĘĄ RROOOWCZŻN 

RR RRC DESK Q | u | 

| 4 

JRK 11810 | 20F2B 08 | 360 | 

JRK 11812 |) _ 18F4B 885) NOG 
JRK 11811 | 16F6B 98 | 360 
JRK 11813 |  12F1OB 98 | 360 


*) Oznaczenie nie obejmuje listwy zaciskowej dla przekaźnika. Listwę zaciskową. należy zamówić oddzielnie z po- 
daniem pełnego oznaczenia przekaźnika, do którego będzie zastosowana. Listwa zaciskowa ma oznaczenie JAZ 100Ł. 


AGPOL — Agencja Reklamy i Wydawnictw Handlu Zagranicznego — Warszawa 
Druk w Katowicach Nr 7358-107 — KZG. 3, 1228/58 
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ZAKŁADY WYTWÓRCZE URZĄDZEŃ SYGNALIZACYJNYCH 


PRZEKAŻNIK JRM 


PRZEKAŻNIK JRM 


Przekaźniki JRM są stosowane w sygnałowych urządzeniach zabezpieczenia ruchu po- 
ciągów i ruchu drogowego, gdzie są używane do nadawania impulsów prądowych dla 
wywołania ostrzegawczych świateł migających. Mogą być również użyte w innych urzą- 
dzeniach, gdzie wymagany jest ekonomiczny ruch i niezawodne działanie impulsowe. 
Najmniejsza moc przyciągania: 300 mW. 

Mechanizm przekaźnika umieszczony jest na płycie bakelitowej, pyłoszczelnie osadzo- 
nej na skrzynce żeliwnej, posiadającej szyby szklane dla umożliwienia obserwacji pra- 
cy styków. Układ elektromagnetyczny składa się: z dwóch rdzeni żelaznych w dolnej 
swej części zakończonych nabiegunnikami, dwóch jarzm łączących rdzenie między sobą 
oraz z kotwicy. Rdzenie przechodzą przez płytę tak, że nabiegunniki znajdują się po stro: 
nie dolnej płyty a górna część rdzeni wystaje ponad płytę, przy czym nasadzone na 
rdzenie cewki magnesowe spoczywają na płycie. Konstrukcja ta pozwala na wymianę 
cewek bez otwierania skrzynki. 

Kotwica elektromagnesów porusza się w łożyskach na trzymaku kotwicy, przymoco- 
wanym do nabiegunników. Trzymakiem kotwicy można ustalić wielkość szczeliny po- 
wietrznej pomiędzy kotwicą i nabiegunnikami. 

Aby zapobiec przetrzymywaniu kotwicy w położeniu „przeciągniętym przez pozosta- 
lość magnetyczną nabiegunników, na jej powierzchni osadzone są nity antymagnetycz- 


ZWUS Katowice 12 — Modelarska 10 


ne z główką dystansową odpowiedniej wysokości dla zapewnienia minimalnej szczeli- 
ny powietrznej. 

Umocowane na górnej części układu magnetycznego kondensatory i bezpieczniki rur- 
kowe połączone są bocznikowo do styków rtęciowych i tworzą układ zabezpieczenia 
przed powstaniem zakłóceń odbioru radiowego. | 
Przekaźnik posiada cztery styki rtęciowe przymocowane do kotwicy, z których zawsze 
jeden jest stykiem połączenia i przerywania własnego obwodu wzbudzenia. 
Przekaźniki JRM są wytwarzane w dwóch typach: 

JRM 10 dla sygnałów kolejowych. Układ styków: trzy połączenia. 

JRM 11 dla sygnałów drogowych. Układ styków: trzy przerwy. 

Przekaźnik badany jest napięciem: 2000 V prądu zmiennego. 

Wymiary: szerokość 143 mm, długość 227 mm, wysokość 262 mm. 

Ciężar: około 6 kG. 
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PRZEKAŹNIK DLA SYGNAŁÓW KOLEJOWYCH 
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ZAKŁADY WYTWÓRCZE URZĄDZEŃ SYGNALIZACYJNYCH 


PRZEKAŻNIK JRV 
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PRZEKAŻNIK JRV 


Przekaźniki JRV stosowane są w sygnałowych urządzeniach zabezpieczenia ruchu po- 
ciągów, jako przekaźniki torowe i liniowe. 


Układ ruchomy przekaźnika posiada tarczę aluminiową, która uruchamia styki za po- 
mocą połączenia przegubowego i którą przenikają dwa pola magnetyczne przesunięte 
względem siebie w fazie. Tarcza może obracać się dookoła osi prostopadłej do jej pła- 
szczyzny. Każde pole wytwarza w tarczy prądy wirowe, które są poddane działaniom 
sił drugiego pola. Siły te obracają tarczę w jednym lub drugim kierunku w zależności 
od pola, które w danym momencie opóźnione jest w stosunku do drugiego pola. 


Pola magnetyczne wytwarzane są przez dwa układy magnetyczne, z których każdy zło- 
żony jest z dwóch cewek prądowych osadzonych na rdzeniu żelaznym. 


Zgodnie z przeznaczeniem, pola dzieli się na pole lokalne i pole kontrolne (torowe, 
manewrowe), z których ostatnie wytwarzane jest przez prąd z obwodu kontrolowane- 
go, (np. przez prąd obwodu odcinka torowego), natomiast pierwsze pole przez prąd źró- 
dła lokalnego. Moc pobrana przez przekaźnik jest najmniejsza wówczas, gdy przesunię- 
cie fazowe prądów wynosi 90, co założono przy podaniu danych o przekaźniku w tabli- 
cach poniżej. 
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Niektóre przekaźniki są zaopatrzone w fazie kontrolnej (torowej, manewrowej) w kon- 
densatory kompensujące fazę, przez co pobór prądu zostaje obniżony do połowy. 


Przekaźnik umieszczony jest w skrzynce żeliwnej zaopatrzonej w okienka ze wszyst- 
kich stron, aby można było obserwować pracę przekaźnika bez konieczności zrywania 
plomby. Układ magnetyczny jest przymocowany do mosiężnego statywu, który jest 
przyśrubowany do dna skrzynki. Na tym samym statywie osadzona jest obrotowo, w ło- 
żyskach kamiennych, tarcza aluminiowa z osią. W krańcowych położeniach tarcza 
hamowana jest specjalną sprężyną tłumiacą uderzenia, która zapobiega drganiom sty- 
sów. Nia tarczy znajduje się wskaźnik położenia. 


Sprężyny stykowe, umocowane do mostka stykowego za pomocą izolatorów, są tak 
ukształtowane, że osiąga się poślizg stykowy około 0,5 mm na obu stykach frontowych 
(czynnych) i biernych: Nacisk styku wynosi 20 g. 


Styki nieruchome i śruby zaciskowe zmontowane są na płycie izolacyjnej. Przekaźniki 
zaopatrzone są w styki wykonane ze srebra które współpracują ze stykami wykonany- 
imi z mieszaniny gralit-brąz. 


Konstrukcja przekaźnika pozwala na umieszczenie maksimum sześciu zespołów styko- 
wych zawierających styki ruchome i nieruchome. Ruchome styki zawierają dwie nieza- 
leżne sprężyny stykowe. Styki stałe mogą posiadać jeden styk irontowy i jeden bier- 
ny, lub dwa styki frontowe. Normalne układy styków: 6F 6B, 8F4B i 10F 2B (styki nie- 
zależne). 


Przekaźniki wykonuje się w dwóch typach: JRV 10 normalne i JRV 11 z obwodem 
kondensatorowym dla kompensacji fazowej. Przekaźniki bada się napięciem 2000 V 
prądu zmiennego. 


Wymiary: długość 228 mm, 
szerokość 258 mm, wyso- 
kość 264 mm. 


Ciężar: 16 kG. 


Oprócz przekaźników nor- 
malnych mogą być wykona- 
re na specjalne żądanie in- 
ne przekaźniki na podsta- 
wie następujących danych: 
rodzaj (np. JRV 10), 
zastosowanie (schemat), 
napięcie znamionowe, 
częstotliwość, 

układ styków. 
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4. PRZEKAŻNIK PRĄDU ZMIENNEGO TARCZOWY, 2-FAZOWY, 2-POŁOŻENIOWY 


Z KONDENSATOREM, 


Ukiad styków 10F, 2B 


Napięcie 
znamionowe | 


Oznaczenie Uzwo- 


| Uzwo- | Częstot-  _. | 
liwość , Uzwo- 


TYP JRV il 


' Zużycie prądu | 
_' przy napięciu 

znamionowym 

Uzwo- 


PŁYTY ZACISKOWE 


jenie | jenie nia | 2 
lokałne | "1an€" | lokalne | PE: 
KĘ | wrowe | wrowe 
RE ŚCĄDDCY | Hz | ca mA | ca mA |. 
| | 
JRV 11301 1(06-.|-44,5 50 44001: 58 
JRV 11302 140: -|-4;5 75 375 75 


Znakowanie zacisków 


Układ styków 


6F, GB 
troy 
kontroln : 
© © 6960 60 60. 
© © W U 
006 % 
006366 
[arowylub lokalny | 
kontroln 
60 63 69 6060) 
© 6869606) 
GD 62) 6349) 65) 10F, 2B 
©0280 © 
RA 
kontróln 
ZESPOŁY STYKOWE 
Położenie | „Funkcja Oznaczenie Opis 
| jed tyk 
| 8-4 4 £ jedno  połą- 8 Ooo 
+ RSA. „ŻE frontowy 
czenie i je- 1F,1B RAE 
JE: c | 1 jeden 
dna przerwa 
| | | bierny 
BA OLE | | 
BECO TOŃ dwa połą- | awa styki 
Ę z | | 2F PA 
| a Ez czenia | frontowe 


PRZEKAŹNIK PRĄDU ZMIENNEGO TARCZOWY. 2-FAZOWY 2-POŁÓŻENIOWY, 


TYP JRV 10 


1. Układ styków 6F, 6B 


Napięcie | Zużycie prądu 
znamionowe ił ocz A 
e DożĘ: | znamionowym - 
| BEDE | Uzwo-  Częstot-- _ | Uzwo- 
_ Oznaczenie | ana / jenie , liwość © poż: - jenie 
mane- mane- 
lokalne |wrówe |---- - lokalne | wrowe 
| „AR: M Hz | ca mA | ca mA: 
| JRV 10101 | 110 14 50 440 360 
| JRV 10102 | 110 4,5 50 440 , 120 
JRV 10103 110 4,5 75 375 150 
JRV 10104 110 6 50 440 | 100 
JRV 10105 110 10 50 440 | 62 
JRV 10106 220 1,1 50 220 | 360 
JRV 10107 220 4,5 50 290 |1--.120 
JRV 10108 , 220 10 50 38 | .-82 
2. Układ styków 8F, 4B 
Napięcie | | Zużycie prądu 
znamionowe SR os » am 
| '  znamionowym 
|a> >5e] Uzwo. | Cżóstot BOŻE E "SĘ 
Oznaczenie , Uzwo- | Uzwo | iaky, | Uzwo- Uzwo 
b: jenie pó jenie 
Jem _ | mane- ER szy mane- 
lokalne | ' lokalne . 
PRZEM 1448 EEACÓTZĄ ADOBE 2 join FE, 
BaŻ 14 NZ Hz | ca mA | ca mA 
JRV 10201 | 110 11 50 440 | 380 
JRV 10202 110 4,5 50 440 125 
JRV 10203 110 4,5 75 375 160 
JRV 10204 110 6 50 440 105 
JRV 10205 110 10 50 440 64 
JRV 10206 220 A 50 220 380 
JRV 10207 220 4,5 50 220 125 
| JRV 10208 | 220 10 8957220 64 
| | | 
3. Układ styków 10F, 2B 
| |-7 Napięcia / Zużycie prądu 
, ' znamionowe Ez o od EDA 
znamionowym 
2:3 SMRERAG= CZĄSIOŁ | "ln 
Oznaczenie  Uzwo- | ae Rż | Uzwo- z ębas 
Pęd NE | RC „de 
lokalne lokalne | 
e 2x AAMEOWE GP wrowe 
| vw | v.| Hz. | cżmA | taia 
JRV 1030i 110 1,1 50 440 | 400 
JRV 10302 110 4,5 50 440-- | 130 
JRV 10303 110 4,5 75 37855, 170 
JRV 10304 110 | S198 446 | 110 
JRV 10305 110 10 50 440 , 66 
JRV 10306 110 | 1,1 50 220 | 400 
JRV 10307 110 | 4,5 50 220. -|- 430 
JRV 10308 Mo |- 10 50 220 60 
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ZAKŁADY WYTWOÓRCZE URZĄRZEŃ SYGNALIZACYJNYCH 


PRZEKAŻNIK JRY 


PRZEKAŻNIK JRY 


Przekaźniki JRY stosowane są w sygnałowych urządzeniach zabezpieczenia ruchu po- 


ciągów, jako przekażniki torowe i liniowe. 


Układ ruchomy przekaźnika posiada tarczę aluminiową, która uruchamia styki za pomo- 
cą połączenia przegubowego i którą przenikają dwa pola magnetyczne przesunięte 
względem siebie w fazie. Tarcza może obracać się dookoła osi prostopadłej do jej 
płaszczyzny. Każde pole wytwarza w tarczy prądy wirowe, które są poddane działaniom 
sił drugiego pola. Siły te obracają tarczę w jednym lub drugim kierunku w zależności 


od pola, które w danym momencie opóźnione jest w stosunku do drugiego pola. 


Pola magnetyczne wytwarzane są przez dwa układy magnetyczne, z których każdy zło- 
żony jest z dwóch cewek prądowych osadzonych na rdzeniu żelaznym. 

Zgodnie z przeznaczeniem, pola dzieli się na pole lokalne i pole kontrolne (torowe, ma- 
newrowe), z których ostatnie wytwarzane jest przez prąd z obwodu kontrolowanego, 
np. przez prąd obwodu odcinka torowego, natomiast pierwsze pole przez prąd z źródła 


lokalnego. 


ZWUS Katowice 12 — Modelarska 10 


Moc pobrana przez przekaźnik jest najmniejsza wówczas, gdy przesunięcie fazowe 
prądu wynosi 90', co założono przy podaniu danych o przekaźniku w tablicach po- 
niżej. 

Przekaźnik umieszczony jest w skrzynce żeliwnej zaopatrzonej w okienka ze wszyst- 
kich stron, aby można było obserwować pracę przekaźnika bez konieczności zrywania 
plomby. Układ magnetyczny przymocowany jest do mosiężnego statywu, który przy- 
śrubowany jest do dna skrzynki żeliwnej. Na tym samym statywie osadzona jest obro- 
towo w łożyskach kamiennych, tarcza aluminiowa z osią. W krańcowych położeniach 
tarcza hamowana jest specjalną sprężyną tłumiącą uderzenia, która zapobiega drga- 
niom styków. Na tarczy znajduje się wskaźnik położenia. 

Sprężyny stykowe, umocowane do mostka stykowego za pomocą izolatorów, są tak 
ukształtowane, że osiąga się poślizg stykowy około 0,5 mm na stykach w normalnym 
i odwrotnym położeniu pracy. Nacisk styku wynosi 17 G. 

Nieruchome styki i śruby zaciskowe sa zmontowane na płycie izolacyjnej. Przekaźniki 
zaopatrzone są w styki wykonane ze srebra które współpracują ze stykami wykonany- 
mi z mieszaniny grafit-brąz. 

Przekaźnik wykonany jest na maksimum sześć zespołów stykowych, posiadających 
styki ruchome i nieruchome. Styki ruchome posiadają dwie niezależne sprężyny styko- 
we. Normalne układy styków są następujące: 6N, 6R i 5N, ŚR, 1M. 


Przekaźnik bada się napięciem 2000 V pradu zmiennego. 
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Wymiary:: 
długość 228 mm, 
szerokość 258 mm, 
wysokość 264 mm, 
Ciężar ca: 16 KG. 
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PRZEKAŹNIK PRĄDU ZMIENNEGO TARCZOWY, 2-FAZOWY, 3-POŁOŻENIOWY, TYP JRY 10 


FE 


1. Układ styków 6N, 6R 


| | Zużycie pradu 


Napięcie znamionowe | | przy napięciu 
- Gasiośie | znamionowynm! 
Oznaczenie Teck SE KATZ DANSK 
| Uzwojenie Uzwojenie | Uzwojenie Uzwojenie 
| lokalne manewrowe | lokalne manewrowe 
V | V | Hz | sca mA ca mA 
POCOCOCOCYCOCOĆ | | 
JRY 10101 110 10 | 50 - 440 140 
JRY 10102 POCS340 ARE 50 440 80 
JRY 10103 110 | 110 | 75 | 375 110 
| 
| JRY 10104 | 220 | 10 50 220 140 
| JRY 10105 8] 110 50 bouo 22) 80 
| | | | 
| | 
| JRY 10106 | 220 | 220 | 50 | 220 30 


29202000,0,090 
KOCYCOCOCYCOCH 


2. Układ styków 5N, 5R, 1M 


Zużycie prądu 
Napięcie znamionowe ; przy napięciu 
O żęstóR- znamionowym 
Oznaczenie ::>— WD PNE 0026 W RABOPRABADAJ | 
Uzwojenie Uzwojenie | Uzwojenie | Uzwojenie 
lokalne manewrowe. | lokalne manewrowe 
V V Hz | ca mA ca mA 
JRY 10201 110 10 50 | 440 180 
90959:9,9, JRY 10202 110 110 50 440 110 
JRY 10203 sq 40 | 110 75 373 145 
JRY 10204 220 10 50 | 220 1e0 
JRY 10205 | 220 110 50 220 | 110 
2” | 
) JRY 10266 . | 220 220 50 220 25 


29090*%090909 Oprócz przekaźników normalnych mogą być wykonane na specjalne żądanie inne przekaźniki na pod- 
0,0,0.9,0 


stawie następujących danych: 


rodzaj (np. JRY 10). częstotliwość, 


zastosowanie (schemat). układ styków. 


napięcie znamionowe. 
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ZAKŁADY WYTWÓRCZE URZĄDZEŃ SYGNALIZACYJNYCH 


SKRZYNKI KABLOWE JVA 10 


SKRZYNKI KABLOWE JVA 10 


Skrzynki kablowe są stosowane do połączeń kabli z napędami zwrotnicowymi, 
ryglami itp. Wykonywane są w trzech wielkościach: z jednym, dwoma i trzema 
wprowadzeniami kablowymi oraz z 12, 21 względnie 33 zaciskami. 

Skrzynki kablowe wykonywane są z żeliwa i zamknięte pokrywą zaopatrzoną 
w uszczelkę. Bakelitowa płyta zaciskowa umocowana jest na dnie skrzynki, gdzie 
znajdują się wpusty kablowe. 

Skrzynki kablowe mogą być połączone z aparaturą bezpośrednio, lub przy pomo- 
cy wspornika typu VW 10 i giętkiego węża metalowego, w wypadku gdy aparatu- 
ra w czasie pracy narażona jest na ruchy lub przesunięcia. Odpowiednie wsporni- 
ki do skrzynek kablowych podane są w tablicy przedstawionej na stronie odwrot- 
nej. Wsporniki należy zamawiać oddzielnie. 

Skrzynki kablowe są lakierowane na czarno. 


ZWUS Kaiowice 12 — Modelarska 10 


ż 


D 
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| 
| Wąż metalowy giętki 
| 31-2518 


vw 1001 


©o0©0 © © O O © © 
o0 O © © © © © 


©© © o O O © © © © © 
© © © 0 o © © © O © © © 


© 


Oznaczenie 
| TEG 3 ——-—|  Wprowa- żŻapotrze- Gieżar'h 
| bez węża metalowego dzenia ka-| Zaciski bowanie z. c 
| - z wężem blowe wg | kozważ 0 zalewy ka- RAJ hg 
rydłużo- rys | | bl owej blowej 
'z normalnym | c. kęs metalowym | | ź 
PEWEE M nym  kołnie- | 
EE ołnierzem sgh 31-2518 | R 
rzem kablo- JE A AR: SAR | 
kablowym | | w Re | 
wym z Ę mao >), MDÓĆ (| CALEGO. ca. kG | 
i | | | | 
JVA 1001 | JVA 1001/2 | JVA 1001/1 1 | 12 23 | 5 
s JVA 1003 | JVA 1003/2 | JVA 1003/1 © 2 | 21 04 7 | 
JVA 1005 | JVA 1005/2 JVA 1005/1 3 | 33 P 0,6 8,9 | 


m: m ZZ ZZ Z Z ZZ ZZ ZZ 


Następujące wsporniki nie wchodzące do normalnego wyposażenia skrzynek kablowych należy 
zamawiać oddzielnie. 


Oznaczenie Nazwa artykułu Zastosowanie 
vw 1001 wspornik z pokrywą ochronną | dla skrzyń kablowych JVAN10...1 
| z giętkim wężem ochronnym 31-2518 
l Vw 1002 , wspornik dla skrzyń kablowych JVA10... 


1 JVAIO.../2 wolnostojących lub w po- 
łączeniu ze skrzynią ochronną LS10 
,(dla transformatorów  przekaźniko- 


wych REJ 1501) | 


Odpowiednia zalewa kablowa — B PNI/E-16 


AGPOL — Agencja Reklamy i Wydawnictwo Handlu Zagranicznego — Warszawa 
Druk w Katowicach Nr 7363-107 — KZG 3, 122358 
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ZAKŁADY WYTWÓRCZE URZĄDZEŃ SYGNALIZACYJNYCH 


SKRZYNKA KABLOWA JVA 20 


SKRZYNKA KABLOWA JVA 20 


Skrzynki kablowe stosowane są do połączeń kabli z izolowanymi szynami w obwo- 


dach torowych. 


Wykonywane są w dwóch wielkościach: z jednym lub dwoma wpustami kablowymi oraz 


z dwoma lub czterema izolowanymi sworzniami przepustowymi dla przewodów toro- 


wych. Poza tym typ większy może być wykonany z listwą zaciskową posiadającą za- 


ciski dla pięciu żył kablowych. 


Skrzynki kablowe wykonane są z żeliwa Pokrywa osłaniająca szczelnie skrzynke 


z jednej strony ma ukształtowanie, stwarzające osłonę dla sworzni przepustowych. 


Skrzynki dostarcza się wraz ze wspornikiem do osadzenia w ziemi. Skrzynki kablowe są 


lakierowane na kolor czarny. 
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Odpowiednia zalewa kablowa: B PN/E16 


Agpol W-wa 4463/107 — KZG. 3, 779,58. 
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ZAKŁADY WYTWÓRCZE URZĄDZEŃ SYGNALIZACYJNYCH 


GŁOWICE KABLOWE BUTELKOWE INC 10. 


GŁOWICE KABLOWE BUTELKOWE 


Głowice JVC są przeznaczone dla kabli o małej ilości żył, które mają być przyłą- 
czone do oddzielnej listwy zaciskowej. 


Głowice te wykonane są z żeliwa lakierowanego na czarno oraz zaopatrzone 
przykrywką bakelitową lub fibrową. Szyjka głowicy jest po stronie zewnętrznej 
obrobiona dla otrzymania dobrego styku metalicznego między korpusem głowicy 
i opancerzeniem kabla. 


Głowica kablowa JVC 1001 jest przeznaczona do zamontowania w szafach apara- 
towych lub na ścianie. 


Głowice kablowe JVC 1010 i JVC 1010/1 zaopatrzone są w kołnierz do zawiesze- 
nia głowicy w rurach masztów latarń sygnałowych, lub do osadzenia w konsol- 
kach nośnych o wewnętrznych średnicach 100 do 106 mm dla głowic JVC 1010 
oraz 85 do 106 mm dla głowic JVC 1010/1. 
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GŁOWICE KABLOWE BUTELKOWE IYC 1 


GŁOWICE KABLOWE BUTELKOWE 


Głowice JVC są przeznaczone dla kabli o małej ilości żył, które mają być przyłą- 
czone do oddzielnej listwy zaciskowej. 


Głowice te wykonane są z żeliwa lakierowanego na czarno oraz zaopatrzone 
przykrywką bakelitową lub fibrową. Szyjka głowicy jest po stronie zewnętrznej 
obrobiona dla otrzymania dobrego styku metalicznego między korpusem głowicy 
i opancerzeniem kabla. 


Głowica kablowa JVC 1001 jest przeznaczona do zamontowania w szafach apara- 
towych lub na ścianie. 


Głowice kablowe JVC 1010 i JVC 1010/1 zaopatrzone są w kołnierz do zawiesze- 
nia głowicy w rurach masztów latarń sygnałowych, lub do osadzenia w konsol- 
kach nośnych o wewnętrznych średnicach 100 do 106 mm dla głowic JVC 1010 
oraz 85 do 106 mm dla głowic JVC 1010/1. 


ZWUS Katowice 12 — Modelarska 10 


75 
40 ohworów 
JVC 1001 JVC 1010 
Zapotrze- sA 
bowanie | Ciężar bez | Wymiar 
Oznaczenie Zastosowanie zalewy ka- zalewy ka- a 
'_ blowej blowej 
d kG KG | mm 
JVC 1001 |dla kabla 10 żyłowego | 0,2 0,66 
JVC 1010 |dla kabla 6 żyłowego | 0,15 0,8 | 90 
JVC 1010/1 jdla kabla 6 żyłowego 0,15 0,7 | 78 


Odpowiednia zalewa kablowa: B PN/E-16 


AGPOL — Agencja Reklamy i Wydawnictwo Handlu Zagranicznego — Warszawa 
Druk w Katowicach Nr 7364-107 — KZG. 3, 1225 58 
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GŁOWICE KABLOWE JVC 11 


Głowice kablowe JVC 11 przeznaczone są do połączenia żył kabli ziemnych w we- 


* 
© 
CO 


wnętrznych urządzeniach sygnałowych np. w nastawniach lub w szafach aparatowych. 


Głowice te wykonywane są w sześciu wielkościach: z 8, 14, 28, 40, 60 i 76 zaciskami. 


Głowica kablowa składa się z korpusu żeliwnego, bakelitowej listwy zaciskowej i po- 


krywy metalowej. Jako zaciski służą śruby przepustowe, oznaczone cyframi na listwie 


zaciskowej. Większe głowice posiadają oddzielne kołnierze kablowe (flansze docisko- 


we) do zamocowania kabla. 


Głowice są lakierowane na czarno. 
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GARNKI ROZDZIELCZE JVF 10 


Garnki rozdzielcze znajdują zastosowanie przy urządzeniach sygnałowych zabezpie- 
czenia ruchu pociągów do rozdziału przewodów kabli głównych i połączenia ich z prze- 
wodami kabli odprowadzających. Garnki rozdzielcze przeznaczone dla kabli opance- 
rzonych wykonywane są w trzech wielkościach dla 4, 8 i 10 kabli odprowadzających. 
Garnek rozdzielczy wykonany jest z żeliwa i składa się z okrągłej skrzyni rozdzielczej 
przymocowanej do podstawy. Dla każdego kabla odprowadzającego przewidziana jest 
oddzielna listwa zaciskowa z 7-ma zaciskami. Kable przymocowane są do garnka roz- 
dzielczego za pomocą kołnierzy kablowych (flansze dociskowe). Dla kabli o różnych 
średnicach mogą być dobrane odpowiednie kołnierze kablowe podane w tablicy „Czę- 
ści zamienne” na stronie odwrotnej. Skrzynia rozdzielcza jest uszczelniona i zamknięta 
pokrywą przykręconą śrubami do korpusu. 

Garnek rozdzielczy należy na miejscu pracy osadzić w ziemi tak głęboko, aby tylko 
skrzynia zaciskowa wystawała ponad ziemię Garnek rozdzielczy lakierowany jest na 
czarno. 


| Wg rys 
Oznaczenie. 

| nr 
JVF 1001 1 
JVE 1002 2 
JVF 1003 3 


| łni kablowe* | 
| Kable | | ke Aki ŚloEĆ TRASZ Zapotrze- ZPA 
1pro- | ką | ź | 
o gk: | Zaciski. dlÓó|l$ | 9 śle- bowanie pe zalewy. 
wadza: 26 | 32 | 36 | 49 | galówy =] gabiowej | 
jące | 'mm mm mm mm kablowej 
| ilość | ilość szt. |szt. |szt. szt. |szt.| cakG | ca kG 
4 28 4 | —| —|—|— 2,2 32 
"BAED RAR WARG SOC, | 61 
10 70 8.892] 1]-A ZĄB 100820 | 


*) Jeżeli potrzebne są kołnierze kablowe o innym 
zestawieniu należy to podać w zamówieniu. 


Części zamienne 


' Oznaczenie | 


31-2556/3 
31-2556/2 | 
31-2556/1 
31-2556 

31-3194 

52622 | 
33-742/6 | 


Nazwa części 


kołnierz kablowy z otworem © 26 mm 
Ś Ę R - ©Q 32 mm 
Ę R t k Q 36 mm 
Ę nh 7 ©Q 49 mm 


Podkładka ołowiana do kołnierza kablowego 


Kołnierz kablowy ślepy z uszczelką 
Listwa zaciskowa (7 zacisków) 


Odpowiednia zalewa kablowa: B PN/E-16. 


Rys. 1 
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GARNKI ROZDZIELCZE VF 10 


Garnki rozdzielcze znajdują zastosowanie w urządzeniach sygnałowych zabez- 
pieczenia ruchu pociągów, do rozdziału przewodów kabli głównych i połączenia 
ich z przewodami kabli odprowadzających. Garnki rozdzielcze przeznaczone są 
dla kabli opancerzonych i wykonywane są w dwóch wielkościach dla 2 i 3 kabli 
odprowadzających. 

Garnek rozdzielczy wykonany jest z żeliwa i składa się z okrągłej skrzyni roz- 
dzielczej przymocowanej do podstawy. Dla każdego kabla odprowadzającego 
przewudziana jest oddzielna listwa zaciskowa z 7-ma zaciskami. Kable przymo- 
cowane są do garnka rozdzielczego za pomocą .kołnierzy kablowych (flansze do- 
ciskowe). 

Skrzynia rozdzielcza jest uszczelniona i zamknięta pokrywą przykręconą śrubami 
do korpusu. 

Garnek rozdzielczy należy na miejscu pracy osadzić w ziemi tak głęboko, że tylko 
skrzynia zaciskowa wystaje ponad ziemią. 

Garnek rozdzielczy lakierowany jest na czarno. 


du: RRAMNI 


mA 
l 


Ozna- 
czenie 


VF 1010 
VWFESTOŁ 


Średnice otworów kołnierzy wprowadzajacych i wyprowadza- 
jących — 26 mm 


510 


Potrzebna Ciężar bez | 


to 


Odpowiednia zalewa kablowa: B PN/E-16 


załewa zalewy 
kablowa kablowej 
KG KG 
1 5 2 
2 24 


AGPOL — Agencja Reklamy i Wydawnictwo Handlu Zagranicznego — Warszawa 
Druk w Katowicach Nr 7362-107 — KZG. 3, 1222/58 
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DZWONY KLD 


Dzwony sygnalizacji kolejowej produkowane są w kilku typach przystosowanych 
do różnych celów. 

Dzwony KLD 15 wykonywane na prąd stały lub zmienny używane są do wywo- 
ływania sygnałów akustycznych w wewnętrznych urządzeniach, np. nastaw- 
niach itp. FSE 
Dzwony KLD 25 używane są przeważnie na zewnątrz, np. do wywoływania sy- 
gnałów ostrzegawczych przy zbliżaniu się pociągu. Dzwony te wykonuje się na 
prąd stały. | | 
Dzwony KLD 40 stosowane są jako sygnał akustyczny ostrzegawczy na przejaz- 
dach kolejowych. Dzwony te pobierają małą moc i są niezawodne w działaniu. 
Zaopatrzone są w potrójny przerywacz z bocznikiem gasikowym. 


Dzwony wykonywane są na prąd stały. 


DZWONY KLD 
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DZWONY KLD 
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Dzwony sygnalizacji kolejowej produkowane są w kilku typach przystosowanych 
do różnych celów. 


w 
© 
© 
020 
o 
0 


Dzwony KLD 15 wykonywane na prąd stały lub zmienny używane są do wywo- 
ływania sygnałów akustycznych w wewnętrznych urządzeniach, np. nastaw- 
niach itp. GR 


Dzwony KLD 25 używane są przeważnie na zewnątrz, np. do wywoływania sy- 
gnałów ostrzegawczych przy zbliżaniu się pociągu. Dzwony te wykonuje się na 
prąd stały. | 
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Dzwony KLD 40 stosowane są jako sygnał akustyczny ostrzegawczy na przejaz- 


„© © © © © © 8 

0202005020051 

OOOOCA dach kolejowych. Dzwony te pobierają małą moc i są niezawodne w działaniu. 
* OOOO Zaopatrzone są w potrójny przerywacz z bocznikiem gasikowym. 

> ; Dzwony wykonywane są na prąd stały. 
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| © 


kosz węża 


KLD 1501 — KLD 1506 


Rys, 1 


KLD 15X01 
Rys. 2 


20 


KLD 2502 — KLD 2504 


Rys. 3 


KLD 4001 — KLD 4013 
Rys. 4 


DZWONY NA PRĄD STAŁY I ZMIENNY TYPU KLD 15 
z niklowaną stalową czaszą i podstawą z czarno lakierowanej stali, zaopatrzone 
w wieszak. Ciężar ca 0,29 KG. 


Prąd zmienny 


| 
Prąd stał >: 
| % Y | 25 Rz 50 Hz 
|EZACŻĆ | IROKEZA: | | 
Ożne--| Wasia. | a | PR | R 
a, 1 | 2 Bij OBOm. | =popazzchi "ApIE | Pobór | API | pobór 
cie | prądu kad cie ERA cie ie ai: 
pracy ' stałego PR pracy prą pracy prą 
Ę PMW ZI PZERÓBZA dk 3 
WE ZEDEA me zac ama W mA__ | 
| | | | | 
| KLD1501 | 1,5—3 | 3 .140—600 | 3—5 200—600  8—12 | 200—600_ 


10 80—100| 5—15 |100—300) 12—20 


KLD1502 | 5—45 


100—150 | 20—25 | 100—150. 


| 
KLD1503 15— , 4% 40—50 | 15—20 
KLD1504 6 | 10 26—30 | 20—30 | 50—60 | 25—42 | 50—60 
. KLD1505 | 12—20 | 300 15—25  30—42 | 30—70 


KLD1506 22—2 | 500 10—20 | 


DZWONY PRĄDU STAŁEGO TYPU KLD 1501 
z czaszą z brązu, reszta jak KLD1506. Ciężar ca 0,5 KG 


Z OE Z A A KK, 


| Ę Napięcie pracy soomioże 


prądu Pob ÓT 
Oznaczenie prądu stałego stałego prądu 
| > V | Q mA 
KLD 15X01 22-—26 061 162% 


DZWONY PRĄDU STAŁEGO TYPU KLD 25 

z kadłubem, pokrywą ochronną i czaszą z czarno lakierowanej stali. Między 
kadłubem i pokrywą jest uszczelka gumowa. 

Ciężar ca 3,1 kG.: 


Prąd stały 
._.. | Oporność EWĘ Bocznik 
Oznaczenie zizi | prądu doi: gasikowy 
PSZ stałego ebyżsky 
V Q mA Q 
| KLD2502 5—7 35 70—90 2000 
KLD2503 10—14 125 40—50 3000 | 
KLD2504 | 22—26 500 25—35 3000 


DZWONY PRĄDU STAŁEGO TYPU KLD 40 
z czaszą z brązu i wspornikiem stalowym galwanizowanym na gorąco. Dzwon 
może być zaopatrzony w pokrywę ochronną KLV 1051 i w siatkę ochronną 
KLV 1501, która umieszczona jest pod dzwonem. 

Ciężar bez pokrywy ochronnej i siatki Ica 20 kG 

Ciężar z pokrywą ochronną i siatką ca 24 kG 


a Z O W EE O 


| Oznaczenie R Prąd stały | 
| | 
bez pokrywy | z pokrywą Napięcie wzi '_ Pobór Bocznik 
ochronnej | ochronną PAT stałego praca JARkOWY 
i siatki " i siatką | RznirĘ 4 
di PO MBZME RAEDE LA SMUDKE 
| KLD4001 KLD4011 | 5—7 | 12 110—230 | 200 
KLD4002 KLD4012 |  10—14 58 70—100 | 400 
KLD4013 | 22—2%6 | 225 45—55 | 800 


-_ KLD4003 


| 


——————— 
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AGPOL — Agencja Reklamy i Wydawnictwo Handlu Zagranicznego — Warszawa 


Druk w Katowicach Nr 7359-107 — KZG 3, 1226 58 
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OPORNIKI: nasławialne i stałe 


= 
Oporniki nastawialne typu REL 601 sa mocnej i słakej konstrukcji. Drut opo- 


rowy nawinięty jest na rurce z materiału ceramicznego, która na obu końcach umo- 
cowana jest do wsporników z lekkiego metalu. Nastawianie na żądaną oporność 
wykonuje się za pomocą ruchomej taśmy zaciskowej. Oporniki te mają różne za- 
stosowanie w urządzeniach sygnalizacji kolejowej, Podawana najwyższa moc od- 
nosi się do najwyższego dopuszczalnego prądu, gdy załączona jest cała oporność. 
Oporniki wyposażone są normalnie w dwie taśmy zaciskowe. 

Opornik stały typu RCR 241 składa się ze szpuli z materiału ceramicznego, na któ- 
rą nawinięty jest drut oporowy. Między innymi oporniki te używane są w obwo- 
dach napędów zwrotnicowych i rygli elektrycznych. 

Oporniki nastawialne typu REN 2012, ze specjalnym zastosowaniem jako oporniki 
ograniczające prąd w obwodach torowych, mają dwa zaciski stałe i jeden rucho- 


my. Podawana najwyższa moc odnosi się do najwyższego dopuszczalnego prą- 
du, gdy załączona jest cała -e<ee+"Re*ć .ODOTNOŚĆ. 

Oporniki stałe typu 460 205 są używane jako boczniki dla przekaźników torowych 
na kolejach zelektryfikowanych prądem zmiennym. 


Oporność ” Moc 


REN 2012/2,5 
REN 2012/16 
REN 2012/40 


Na specjalne żądanie dostarczamy powyższe oporniki o innych wartościach opor- 


całlko- ciągła 
wita | max. 

u 

1 33 

2 35 

5 33 

10 35 

15 35 

30 35 

50 33 

100. 35 

200 35 

500 35 
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jeżeli żąda się więcej 
niż dwie taśmy zacis- 
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